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ご使用になる前に 



このたびは 、 『Aterm WL 已 4 AG - SD 』 をお選びいた 
だきありがとうございまず。ご使用の前に、本書をお 
ずお読みください。また、本書は読んだあとも大切に 


「ソフトウてアのご使用を件」は、3ぺージに記： 

載されています。添付 CD-ROM を開封する前に^_ 
必ずお読みください。 W 
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ソフウェ アのご使用条件 


お客様へのお願い 

添付の CD-ROM を開封される前に必ずお読みください。 

このたびは、醉社 Aterm シ U —ズをおボめいたださありびとラございまず。 

本製品に添付の CD-ROM には、弊社び提供する各種ユーティリティやドライ 
バソフトウェアび含まれています。弊社び提供するソフトウェアのお客様によ 
るご使用およびお客様へのアフターサービスについては、下記の 「NEC • N 
EC アクセステクニカび提供するソフトウェアのご使用条件」にご同意いただ 
く必要びございます。 

添付の CD - ROM を開封された場合は、ご同意をいただけたものと致します。 

NEC • NEC アクセステクニ加 i 提供ずるソフトウ I アのご使用就 F 

日本電気株式会社- NEC アクセステクニカ株式会社（な下「弊社」とします。）は、本 
使用条件ととちに提巧するソフトウェア製品（な下 r 許諾プ□グラム」とします。）を曰 
本国内で使巧する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様を下記条項にご同 
意いただくをのとします。なお、お客様び期待された効果を得るための許諾プ□グラム 
の選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につさましては、お客様の責任と 
さはていたださます。 

1. 期間 

(1) 本ソフトウェアの使用条件は、お客様び添付 CD-ROM を開ますされたときに発効 
します。 

(2) お客様は1ケ月しソ上事前に、辟社宛に書面により通知することにより、いつでを本 
使用条件によ D 許諾される許諾プ□グラムの使用権を終了させることびでさます。 

(3) 弊社は、お客様び本使用条件のいずれかの条項に違反されたとさは、いつでち許 
諾プ□グラムの使用権を終了ごせることびでさるをのとします。 

(4) 許諾プ□グラムの使用権は、上記 （2) または （3) により終了するまで有効に 
存続します。 

(已）許證プ□グラムの使用権び終了した場合には、本使用条件に基づくお客様のその他 
の権利ち同時に終了するをのとします。お客様は、許諾プ□グラムの使用権の終了 
後、直ちに許諾プ□グラムおよびそのすベての複製物を破妻するをのとします。 

吕.使用権 

(1) お客様は、言午諾プ□グラムを一時に1台のコンピュータにおいてのみインストー 
ルし、使用することびでさます。ただし、複数のコンピュータ接続ポートを持つ 
Aterm シ U— スに同数のコンピュータを一時に接続しご使巧になるお客様は、 
その接続ポート数までを限度としてコンピュータにインストールし、使用するこ 
とびでさます。 

(2) お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使 
用することがでさます。 

3. 許諾プ□グラムの複聲、改変、および結合 

(1) お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ、許諾プ□グラムを一部に限り複製 
することびでさます。 







(2) お客様は、許語プ□グラムのすべての複製物に許諾プ□グラムに付されている善 
作権表示およびその他の権利表示を付するをのとします。 

(3) 本使用条件は、許證プ□グラムに関する無体財産権をお客様に移較するちのでは 
ありません。 

4. 許諾プ□グラムの移起等 

(1) お客様は、賃貸借、 U —スその他いかなる方法によってち許語プログラムの使巧 
を第兰ちに許諾してはなりません。ただし、第 S ちび本使用条件に従うこと、な 
らびにお客様び巧有する Aterm シリーズ、許諾プログラムおよびその他関連資 
料をすべて引さ渡すことを条件に、お客様は、許諾プ□グラムの使用権を当該第 
兰をに移覇することびでさます。 

(2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き許諾プ□グラムの使用、複製、 
改変、結合またはその他の処分をすることはでさません。 


已.逆コンパイル等 

(1) お客様は、許諾プ□グラムを U バースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆 
アセンプルすることはできません。 

日.な証の制限 

(1) 弊社は、許諾プ□グラムに関していかなるな証を行いません。許諾プ□グラムに 
関し発生する問題は、お客様の責任および養用負担ををって処理されるちのとし 
ます。 

に）前項の規定に関わ5ず、お客様による本商品のご購入の曰か51年しソ内に弊社び 
許諾プログラムの誤0 (バグ）を修正したとさは、弊社は、かかる誤 D を修正し 
たプ□グラムちしくは修正のためのプログラム（が下 r 修正プ□グラム」といい 
ます。）または、かかる修正に関する情報をお客様に提供するちのとします。た 
だし、当該修正プ□グラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を 
弊社びその裁量によ0行った場合に限0ます。お客様に提供された修正プ□グラ 
ムは許諾プ□グラムと見なします。弊社では、弊社びその裁量により提供をミ夫定 
した機能拖張のためのプログラムを提おする場合びあ D ます。このプ□グラムを 
許諾プ□グラムと見なします。 

(3) 許證プログラムの記録媒体に物理的义跑（ただし、許諾プログラムの使用にま障 
をさたすをのに限0ます。）びあった場合において、お客様び許諾プ□グラムを 
お受け取りになった曰か514曰於内にかかる日付を記した領収書（をしくはそ 
の写し）を添えて、お求めになった取扱店に許諾プ□グラムを返却されたとをに 
は弊社は当該記憶媒体を無償で交換するちのとし（ただし、弊社び当該欠陥を自 
己の責によるちのと認めた場合に限 D ます。）これををって記録媒体に関する唯 
一の保証とします。 

1 . 責任の制限 

(1) 弊社はいかなる場合をお客様の逸失利な、特別な事情か5生じた損青（損善発生 
につき弊社び予見し、また予見し得た場合を含みます。）および第兰ちか5お客 
おに巧してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。 
また弊社び損喜賠償責任を負ラ場合には、轉社の損善賠償責任はその法律上の構 
成の如何を問わずお客様び実際にお支化いになった Aterm シリーズの代金額を 
ちってその上限とします。 


8. その他 

(1) お客様は、いかなるち法によってを許諾プ□グラムおよびその複製物を日本国か 
S 輸出してはなりません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、東京化ち裁判所を第一審の専属的合意管碧裁判所として 
稱ミ夫するをのとします。 
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しソ上 



ソフトウェアのご使用を件 


本商品に添付の CD - ROM について 


添付の CD-ROM には下記内容のソフトウェアやファイルが収録されています。ご使巧 
①際には、表示される「この CD-ROM について J (HTML ファイル）をよくお読みく 
ださい。 

①お線 LAN 力ー ドの無線 LAN のセキュ U ティ設定や状態表示を行ラ「ヴテライトマネー 
ジャ」 （ Windows ® 版） 

③ WL 日 4 TE ( ETHERNET ボックス）の無揣 LAN のセキュ U テイ設定を斤う 「Ethernet 
ボックスマネージャ」 （ Windows ® 版） 

⑤お線 LAN カード用のドライバー式 （ Windows ® 版） 


CD - ROM の使い方 


1 パソコンを起動し、添付の CD-ROM (ユーティリティ集）を CD - 
1 ROM ドライブにセツトずる 

0 表示される画面に従ってクリックする 


(使用上の ご注意） 

Windows® XP/2000 Professional/Me で ご 使巧の方 

-「この CD - R 日 M について」 （ HTML ファイル）び自動起動しない場合には、总下の操作 
を巧"います。 

① Windows ® の[スタート]をク U ックし、[ファイル名を指定して実行]を選おする 

② 名前の欄に、 CD - ROM ドライプ名と ¥ index . html と入力し、[日口をク U ックする 
(例： CD - ROM ドライブ名び日の場合 、 Q : ¥ index . html ) 

また、バソコンにより異なりまずび、画面を自動起動しないようにずるには、 「 SHIFT 」 
キーを巧しなび5 CD - R 日 M をセットします。 

- [Aterm WARPSTAR ユーティリティ]画面が表示されない場合は、しソ下の操作を行い 
ます。 

① Windows ® の[スタート]をク U ックし、[ファイル名を指定して実行]を選択する 

③ 名前の欄に、 CD - R 日 U ドライプ名と ¥ util ¥ setup . exe と入力し、 [ OK ] をクリック 
する 

(例： CD - ROM ドライブ名び日の場合 、 Q : ¥ utii ¥ setup . exe ) 

- CD - R 日 U をバソコンから取り出ず時には、「この CD - ROM について」 （ HTML ファイル） 
を閉じた後に行ってください。 

- Windows ® XP /2000 Professional でサテライトマネージャ、 Ethemet ボックスマ 
ネージャのインストール、ドライバのアンインストールを実行ずる場合は、 
Administrator (権限のあるアカウント）でログオンしてください。 
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^ CD * QM の動作程境 ^- 

参 Windows ® 動作環境 

- Windows ® XP /2000 Professional/Me び正しく動作し、 CD-ROM ドライ 
ブび使用でをること。 

• 推奨環境 

A - ドディスクの空き容量： 3 C)M 目け上を推奨 
Windows ® の推奨環境 iU 上のパーソナルコンピュータ 
メモリ 32 MB が上 

召00 X 日00 High - Color け上表示可能なビデオカードを備えたカラーモニタ 


|〇>)おが5せ 

♦表示画面 

-サイス： 800 X 日 00 ピクセルしソ上 
•色 ： High-Color (24 ビット）が上 

上記拉外の設定でを表示はでさますび、画憬にモアレ模様や色ずれび発生する場合びあり 
ます。 

♦ r この CD - R 日 M について」と「5 く!5 く無線スタート」「サテライトマネージャ」の画 
面びお互いの画面の背面に隠れて消えてしまった場合には、次の操作で画面を切 D 替え 
ることびでさます。 

- Windows ® : Alt キーを押しなびら、 Tab キーを巧す 
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ままに正しくお使いいただくために 

安をに正し<お巧いいただ<ための表示について 

本書には、あなたや他の人々への危富や財産への損富を未然に防ぎ、 
本商品を安全に正しくお使いいただくために守っていただをたい事 
項を示しています。その表示と図記号の意味は次のよラになってい 
ます。 

A 警告 ：人が死亡ずる、または重傷を負う可能性 
が想定される内容を示していまず。 

A ま意 ：人が傷害を負う可能性び想定される内 
容、および物的損害のみの発生が想定さ 
れる内容を示しています。 

® お願し、：本商品の本来の性能を発揮でさなかった 
^ り、機能停止をまねく内容を示していまず。 


A 警告 

こんなとさには 

♦ 万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のまま使用する 
と、义災、感電の原因となります。すぐにパソコンの電源を切り、接続 
コード類や本体の接続を取り外し、煙が出なくなるのを確認してか5、 
別紙に示す修理受け付け巧にご連絡ぐださい。お客様による修理はを険 
ですか5絶巧におやめ < ださい。 

♦本商品を水や海水につけたり、めらさないでください。万一、内部に水 
などが入った場合は、ずぐにパソコンの電源を切り、接続コード類や本 
体の接続を取り外し、別紙に示す修理受け付け巧にご連絡ください。そ 
のまま使用すると漏電して、火災、感電、故障の原因となりまず。 

♦ 本商品の内部に金属類や燃えやずいものなどの異物を差し込んだり、落と 
したりしないでください。万一、異物が入った場合は、ずぐにパソコン 
の電源を切り、接続コード類や本体の接続を取り外し、別紙に示す修理 
受け付け巧にご連絡ください。そのまま使用すると、义災、感電、が障 
の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではごを意ください。 

♦万一、落としたり破損した場封ホ、ずぐにパソコンの電源を切り、接続 
コード類や本体の接続を取り外し、別紙に示す修理受け付け巧にご連絡 
ください。そのまま使用ずると、乂災、感電の原因となることびちりま 
ず。 


禁止事項 

♦ 本商品は家庭用の 0 A 機器として設計されておりまず。人命に直接関わ 
る医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（幹線通信機器 
や電算機システムなど）では使用しないでください。 

♦本商品を分解•改造しないでください。乂災、感電、故障の原因となり 
まず。 

♦ めれた手で本商品を操作したり、接続したりしないでください。感電の 
原因となりまず。 
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を全に正しくお使いいただくために 


A 警告 

—そを他るま意事項 I 

♦ 祝空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品 
の接続を取り外してください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故 
の原因となります。 

♦ 植込み型む臓 ペースメーカを 装着され ている ちは、本商品を ぺースメーカ 
装着部か5 22 cm m 上離して使用してください。 

電波により影響を受ける恐れがあります。 

♦本商品のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、禁品や水の入った容 
器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり中に入った 
場合、乂災、感電、故障の原因となることびありまず。 

♦ 本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでくだ 
さい。人び死 t または重傷を負ラ可旨を性があり、社会のに大さな混乱が 
発生するおそれびあります。 

♦ ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用しな 
いでください。义災、感電、故障の原因となることがちりまず。 
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A ミ主意 

設置場所 

♦直射曰巧の当たるところや、ストーブ、ヒータなどの発熱器のそばなど 
温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、义災の 
原因となることがあります。 

• 調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるよラな場所、ほこりのをい場所 
に置かないでください。乂災、感電、故障の原因となることがあります。 

• ぐ5ついた台の上や傾いた所など、不を定な場所に置かないでください。 
また、本商品の上に重い物を置かないでください。バランスびくずれて 
彻れたり、落下してけがの原因となることがあります。 

♦温度変化の激しい場所（クーラーや暖房機のそばなど）に置かないでくだ 
さい。本商品の巧部に結露び発生し、乂災、感電、故障の原因となります。 


禁止事項 

♦本商品に乗らないでください。巧に、小さなお子様のいるご家庭ではご 
ミち意ください。壊れてけがの原因となることがあります。 

• 雷が鳴りだした6、接続コード類に触れたり周辺機器の接続をしたりし 
ないでください。落雷による感電の原因となります。 

• 取扱説明書に従って接続してください。 

間違えると接続機器や回を泉設備が故障ずることがありまず。 

• 高い信頼性を要求される、幹線通信機器や電算機システムでは使用しな 
いでぐださい。 

社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。 
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を全に正しくお使いいただくために 


^ぉ願ぃ 

設置場所 

♦ 本商品をををに正しぐお使いいただ<ために、次のよラな巧への設置は 
避けてください。 

-ほこりや振動び多い場所 

-気化した薬品び充満した場所や、薬品に触れる場所 
-ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装置び近<に 
ある場合 

-高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などび近くにある場 
所 

♦ 電気製品 • AV • 0 A 機器などの磁気を帯びているところや電磁液が発 
生しているところに置かないでください（電子レンジ、スピーカ、テレ 
ビ、ラジオ、堂巧灯、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器な 

■テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面 
が乱れることびあります。 

♦ 本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになつている 
近くで使用ずると影響を与える場合があります。 

♦無線 LAN アクセスポイント（親機）と無線 LAN 端末（子機）の距離が 
近すざるとデータ通信でエラーが発をずる場合があります。1 m む上離し 
てお使い < ださい。 

♦ 本商品とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を巧射する装置との距 
離が近ずぎると通信速度び低下したり、データ通信が切れる場合がありま 
ず。またコードレス電話機の通話にノイズが入つたり、発信•着信が正し 
く動作しない場合がありまず。このような場合は、お互いを数メートルむ 
上離してお使いください。 
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^ ぉ願ぃ 

禁止事項 

♦落としたり、強い ii 撃を与えないでください。故障の原因となることび 
あります。 

♦ 製氷倉庫など特に温度び下がるところに置かないでください。本商品び 
正常に動作しないことびおりまず。 

♦動作中に外れたり、接続び不ま定になると誤、動作の原因となりまず。動 
作中は、コネクタの接続部には絶対に軸れないでください。 


日ごろのお手入れ 

♦ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の 
変色や変おの原因となることがちります。巧れびひどいとさは、舅い中 
性洗剤をつけた巧をよくしぼってミちれをふき取り、柔5かい巧でか5ぶ 
さしてぐださい。 


無線 LAN に関するま意 

♦ 最大己 4 Mbps (規樹直）や最大11 Mbps (規格値）は、 IEEE 80 呂 .1 1 
の無線 LAN 規格で定め5れたデータ転送ク□ツクの最大値であり、実 
際のデータ転送速度（実効値）ではありません。 

♦ 無線 LAN の伝送距離や伝送速度は壁や家具-什器などの周辺環境によ 
り大きく変動します。 

♦ IEEE 802.1 la の通信モードは、屋外での使用は電波法により禁止さ 
れていまず。 


その他ま意事項 

♦ 通信中にパソコンの電源が切れたり、本商品を取り外したりすると通信 
びでさなくなつたり、データび壊れたりしまず。重要なデータは元デー 
夕と照合してください。 


12 



を全に正しくお使いいただくために 


無線 LAN 製品ご使用におけるセキコ 




無線 LAN では、 LAN ケースレを使用ずるけわりに、電波を利用してパソコン等と無 
線アクセスポイント間で情報のやり取りを行ラため、電波の届く節囲であれば自由に 
LAN 接続び可能であるという利点びちります。 

その反面、電波はある節囲巧であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くた 
め、セキュリティに関する設定を巧っていない場合、 W 下のような問題び発生する可能 
性びありまず。 


♦通信内容を盗み見られる 

悪意ある第二ちび、電波を故意に傍受し、 ID やパスワードまたはクレジットカー 
ド番号等の個人情報、メールの巧容等の通信の容を盜み見6れる可能性びありまず。 


参不正に侵入される 

悪意ある第=ちび、無断で個人や会社巧のネットワークへアクセスし、個人情報や 
機密情報を取り出ず（情報漏渐特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を 
流ず（なりずまし）傍受した通信内容を書を換えて発信する（改ざん）コンピュー 
タウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をされてし 
まう可能性びあります。 


本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これ6の問題に巧応ずるための 
セキュリティの仕組みを持っていまずので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設 
定を行って製品を性用ずることで、その問題び篇生ずる可能性はみなくなりまず。 

セキュリティの設定を巧わないで使巧した場合の問題を十分理解したラえで、お客様 
自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、敦品を使巧することをお 
勧めしまず。 


セキュリティ対策をほどこさず、おるいは、無線 LAN の仕様上やむをえない事情に 
よりセキュリティの問題び発生してしまった場合、当社はこれによつて生じた損害に巧 
する責任はいっさい負いかねますのであ5かじめご了承ください。 
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ly ご使用にあたって _____ 

fAterm WL 54 AG - SDJ は、裏面のスライドスイッチを切り替えることで、巧の2通 
りの機能をご利巧になれまず。 

参無線 LAN 端末（モ機） 

rWLANJ 側に切り替えた場合は、 IEEE 802.1 la > IEEE 日02.11 b 、 IEEES 02. il 邑 
に巧応している無線 LAN アクセスポイント（親機）に、離れたところか6ワイヤレ 
スで适厦でさます。 

• SD アダプタ 

rSDJ 側に切り替えた場合は、 SD アダプタとして利用ずることびでをます。巧応 
している SD 力ー ド等を SD カードス□ットへ差し込んで使巧しまず。 

■無線 LAN 端末（モ機）としてご利巧の場台 

Card Bus 規格に準拠した PC 力ードス□ット （ TYPED ) を搭載し、巧応 0 S び 
搭載されている PC - AT 互換機でご使用になれます。 

なお、 WL 己 4 AG - SD を利用できるのは通信相手のワイヤレス磯器び、 IEEE 802.1 la . 
IEEE 日02.11 b 、 IEEE 802 .1 1居に対応している場合でず。巧応していない機器と 
の通信はでさません。 

また、 WL 己 4 AG - SD を無線 LAN 端末（子機）としてご利用いただく場合の巧応 
0 S は Windows ® XP / 2000 Professional/Me (日本語版）のみです。 


※無線 LAN アクセスポイント（親機）として WR 色白00 H 、 WR 7 日00 H 、 
WR 7600 H をご使用になる場合は、無線 LAN アクセスポイント（親機）に添付 
されている CD-ROM (ユーティリティ集）および取扱説明書をお使いください。 
一その際、 WL 已 4 AG を WL 已 4 AG - SD として読み替えてください。 


■ SD アダプタとしてご利用の場合 

W に 4 AG - SD に装着して利用できる力ードは 、 SD メモリーカード、マルチメディ 
アカード、 PHS データ通信カードでず。 

※利巧できる PHS データ通信力ードは、 SII 製 PHS データ通信力ード （ AH - 
S 101 S ) のみです。 

ご利用の原は専巧①ドライバのインストールび必要となります。（ホ P 已 4) 
※利用でをる SD メモリーカードとマルチメディアカードについては、「利用可能メ 
モリーカード」 （•' P 58) をご参照ください。 
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1 ご使用にあたって 


(|〇>)おがらせ 

♦無撒 LAN 端末（テ機）としてご利巧の場合、 IEEE 802.1 la の通信と 
IEEE 扫 02.1 1 呂 +IEEE8 曰 2.1lb 通 1 言、 IEEE802.1 1 呂通 1 言は、切 D 替えて使用します。 
混在しての使用はでさません。 

♦無線 LAN 通信と SD アダプタ機能は切〇曽えて使用しまず。同時に使ラことはでさません。 

■ワイヤレス機器の使用上のま意 

参 IEEE 日〇吕 .1la 通信利用時は 5.2GHz 帯域の里波を使用しており、屋かでの使用は里波法によ 
D 禁じ6れています。 

2.4GHz 帯使用の忙 EE 日 02. 11 b/Bluetooth 機器との通信はでをまはん。 

• 尼 EE 802.1化、 IEEE802.1 1邑通信串 U 用樹ま、 2.4GHz 帯域の里波を使用しており、この周波数 
帯では、里モレンジ等のを業•科学•医療機器のほか、化の同種巧線育、工場の聲造ライン等で使 
用される巧許を要する移動体識別用構巧無線局.免許を要しない特をル里力巧綜局、アマチュア巧 
據局菁似下「化の巧線育」と陪す）び運用されています。 

• 尼圧802.11 b、IEEE 目 02.1 1邑通信和用樹ま、 2.4GHz 全帯域を使用する無線設備であり、移動 
体識 SIJ 装置の帯ぼび回避可能です。変調ち式として DS-SS ち式および、 0F-DM 方式を採用して 
おり' ち干渉距離は 40m です。 

2.4 :2.4GHz 帯を使用する無線設偏を示す 

□S/0F : DS-SS 方式及び 0F-DM 方式ををす 
4 :想定される干が距離び 40m しソ下であることを示す 

■■■ :全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避巧 
能で态ることを意味する 

り）本商品を使用する前に' おくで「化の無線育」び運用されていないことをお詔してくださし、。 

(2) 万一、本商品と r 化の無線局」との間に里波干渉び発生した場合は、速やかに本商品の使用 
チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運巧を停止（里波の発射を停止） 
して < ださい。 

(3) その化、里波干渉の事例び発生し、お困 D のことび起きた場合には、別紙に示すお問い合わは 
先にお問い合わはください。 


2.4 DS/0F 4 
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セットを確認する 


設置を始める前に、構成品びずべてそろっていることを確認してください。不足してい 
るをのびある場合は、別途添付のお問い合わせ巧にご連結ください。 


•構成品 







① PWR ランプ/ ACT ランプ 


機能 

ランプのつさかた 

WL 已 4AG-SD のげ態 

無線 LAN 機能 

吕つ同時に緑点減 

(通信量により点滅速度が変化する） 


2っ同時に遅<禄点滅 

通ち待機や 

(通信巧自卽 It 態であるび、データ送受信び巧ねれていない） 


交互に遅<緑点滅 

無綜 LAN アクセスポイント（親機）をサーチ中 
(無線接続び確立されていない）※ 


PWR フン プのみ緑点巧 

里源0昨 


(ACT ランプ消な） 

(無線接続 OFF 設定時' またはドライバ無効の状態） 

SD アダプタ搭能 

PWR ランプ垣点■灯 

• SD メモ U— カードまたはマルチメディアカードの場合 

WL 己 4AG-SD を PC 力ードス□ットに挿入している 

• SII 聲 PHS データ通信力ード （AH-S101S) の場合 

WL 已 4AG-SD を PC 力ードス□ットに挿入し、バ 
ソコンでダイヤルアップを開始または夕 一S ナルソ 
フトで PHS データ通信力ードを超動している 


ACT ランプ緑点減 

•SD メモリーカードまたはマルチメディアカードの場合 
データを受信中 

•SII 製 PHS データ通信力ード (AH-S101S) の場合 
通信中 


※無線接続び確立していない場合は、「已 WL 已 4 AG - SD を無線 LAN 端末（子機）として 
使用する」 （' PSO ) を参照して無線接続を確立してください。 


③ SD 力ードス□ット 

SD アダプタとして利用する場合、 SD メモリーカード、マルチメディアカード、 SII 製 
PHS データ通信カードを差し込みます。 

⑤ PC 力ードコネクタ 

バソコンの PC カードス□ットに差し込み接続します。 

④ 外部アンテナコネクタ 

別売 D のワイヤレス外部アンテナ （ WL 已 4 AG / WL 已 4 AG - SD 用） （ PA - WLMNT 3) を 
接続するとさに■(ま用します。■(ま用するとをは、キャップを外してください。 

⑥ スライドスイッチ 

無線 LAN 端末（子機）として利用する場合は rWLAN 」 側に、 SD アダプタとして利用 
する場合は 「 SD 」 側にスイッチをスライドさせます。 





•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

♦無線 LAN 通信と SD アダプタ機能は切 0 替えて使巧します。同時に使ラことはできません。 

♦ WL 已 4 AG-SD (無線 LAN 力ード）を同じバソコンに複数同時に使用することはできませ 
ん。また、他のネットワークデバイス （ Ethern がポートデバイスなど）とを同時に博用す 
ることはできませんので、1台のパソコンに巧して使用するネットワークデバイスは1つ 
だけにしてください。 

♦無線 LAN 端ホ（テ機）としてご利用の場合、 IEEE 8 0 2.1 la の通信と 
IEEE 802'1 1 有 + IEEE 802 .1 lb 、 IEEE 802' 1 1 呂通1言 I ホ、切 D 替えて使用します。ミ居在 
しての使用はでをまはん。 

♦ PC カードコネクタには手を触れないでください。故障の原因とな0ます。 

参の おがらせ 

♦ WL 已 4 AG - SD を無線 LAN 力ードとしてご利用の場合は、無線 LAN 端末（テ機）として 
ご利用ください。（無線 LAN アクセスポイント（親機）の拡張力ードスロットへは装着で 
さません。） 
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WL54AG-SD のご利用について 


W に 4 AG - SD は、裏面のスライドスイッチを切り誓えることで、無線 LAN 端末（モ 
機）または SD アダプタとしてご利用になれます。 

無結 LAN 端末（子機）としてご利用の場合は、「已 WL 己 4 AG - SD を無結 LAN 端末 
(子機）として博用する」（― P 20) を参照して、無結 LAN アクセスポイント（親磯） 
への接続-設定を行ってください。 


SD アダフタとしてご利用の場合は、「7 WL 己 4 AG - SD を SD アダフタとして使巧ず 
る」己 0) を彭照して SD 力ード等を装着し、パソコンに取り付けます。 

萬着する SD カード等 （SD メモリーカード■マルチメディアカード等）の取扱説明書 
をご質のうえ、ご怯用ください。 

なお、 SII 製 PHS データ通信力ード （ AH - S 101 S ) を萬着するときは、 PHS 用ドラ 
イバのインストールび必要となります。 （ i ** P 己 4) 



PHS データ通信力一 SD メモリーカード. 


ドに添付の取巧説明 
書をご覧のラえ、ご 
使用ください。 


マルチメディアカー 
ドに添付の取扱説明 
書をご覧のラえ、ご 
使用 < ださい。 


19 















7 端解使縣線 LAN 端末 


WL 已 4 AG - SD を無線 LAN 端末（子機）としてご利吊の場合の接続と設定について説 
明します。 


はじめに、 WL 已 4 AG - SD の裏面のスライドスイツチび rWLAN 」 側になつていること 
を確認してください。 

【 WL 己 4 AG - SD 裏面] 



《 rWL 已 4 AG - SD 」 は、裏面のスライドスイッチを rWLAN 」 側に切り替えていただ 
くことで、 rWL 54 AGJ と同様の磯能でご利用いただけます。 

《 SD アダプタでご利用の蠕合は、「7 WL 巳 4 AG - SD を SD アダプタとして使用する」 
(が P 己日）をご覧ください。 
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己邮 L 己 4 AG - SD をお綜 LAN 端末（子機）として使巧ずる 


無線 LAN アクセスポイント（親機）に接続するには 


WL 54 AG - SD を無線 LAN 端末（子機）として無線 LAN アクセスポイント（親機）に接 
続ずるには、巧の手順で行いまず。ご利巧の環境に合わせて接続設定を行ってください。 
①パソコンとの接続（ドライバのインス! — ル） 

-ヴテライトマネージャでインス I ルずる場合（が P 22) 

-ドライバの手動インス!ル巨） 

③設定ずる 

•百く！5 く無線スタートで設定する （* P 30) 

-ヴテライ S マネージャで設定する 

( Windows ® XP /2000 Professional / Me の場合） （•' PSa ) 
•ワイヤレスネットワークの設定 （ Windows ® XP の場合） （* P 42) 

※無線 LAN アクセスポイント（親徽によっては「らくらく無線スタート」で設定す 
ることびできます。ご利用の無織 LAN アクセスポイント（親磯）び「らくらく無線 
スタート」に対応しているかどうかは、無線 LAN アクセスポイント（親職）に添付 
の「つなざかたガイド」などを参照して<ださい。 


WL 已 4 AG - SD を無線 LAN 端末（子機）とし 
てご利用になれる 0 S は 、 Windows の 
XP /2000 Professional/Me のみです。 
Macintosh ではご利用になれません。 

WL 已 4 AG - SD は 、 Card Bus 規格に準拠し 
た PC カードス□ツトがあるパソコンに取り 
付けることびでさます。 


() . 

♦ WL 已 4 AG - SD はバソコンからの給電のみで動作しますび、バソコンによっては、ヴスぺ 
ンド機能等によ D 給電び停止した場合、通信を行ラ前にカードを挿し直す必壁びある場合 
びあ0ます。あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。 

参 FTHERNET インタフエースを搭載したバソコンの場合、 LAN 力ードおよび LAN ボード機 
能を停止させないと WL 己 4 AG - SD のドライバび正しくインス I -ールでをない場合びあ D ま 
す。 LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させてか5、ドライバのインストールを行っ 
て < ださい。 

参無線 LAN 内蔵バソコンに WL 己 4 AG-SD (無線 LAN 力ード）を装着して使う場合は、必ず 
巧蔵無線 LAN の[デバイスマネージャ]の[ネットワークアダプタ]にある内蔵無線アダ 
プタを[無効]に設定してか5ご使用<ださし、。 

♦ WL 己 4 AG - SD と無線 L 冉 N アクセスポイント（親機）との阻離は、 Im 政上離してお使い 
ください。無線 LAN アクセスポイント（親機）と近すぎると通信速度び抵下する場合びあ 
0ます。 

♦ご使用の環境によっては通信速度び进化することびあ D ます。その場合は、無線 LAN アク 
セスポイント（親機）と無線 LAN 端未（テ機）の向をを変えた0、位置を変える事で改善 
でさる場合びあ0ます。 




パソコンとの接続（サテライトマネージャでドライバをイ 
ンスIルずる）_ 


ヴテライトマネージャをインストールずる 


WL 已 4 AG-SD を設定するためのユーテイリテイ「サテライトマネージャ」をパソコン 
にインストールします。 



Windows ® XP /2000 Professional/Me を起動ずる 

Windows ® XP /2000 Professional の場合は 、 Administrator (権限のあるアカ 
ウント）で□グオンして<ださい。 

添付の CD-ROM (ューティリティ集）を CD 书 0 M ドライブにセットする 

「この CD - ROM について」 （ HTML ファイル）び表示されます。 

(f この CD-ROM について」び表示されないとさは(が已)^ 

内容を確認して0または[閉じる]をクリックずる 


「Aterm WARPSTAR ユーティリ 
テイ」画面で[次へ]をクリックす 

る_ 

ffAterm WARPSTAR ユーティ U ティへ 
[画面び表示されないとさは(が P5) J 


[次へ]をクリックする 


画面の同意書を読み、同意でさる場合 
は[次へ]をクリックする 
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己邮 L 己 4 AG - SD をお線 LAN 端末仔機）として使巧ずる 


[ WL 已 4 AG ] を選択し、無線 LAN 
アクセスポイント（親機）の「らく 
5ぐ無線スター K 」 対応/巧対応に 
より※[らくらく無線スタートで無線 
LAN 設定を行ラ]のチェックを選お 
して、じ夕へ]をクリックずる 
※無線 LAN アクセスポイント（親機）の 
「らくらく無線スタート」の対応/非巧 
応については、無線 LAN アクセスポイ 
ント（親磯）に添巧されている「つなぎ 
かたガイド」等で確認してください。 



表示されたインストール先へ 
インストールする場合は、[次へ]を 
クリックする 

インストール先を変更する場合は、[善照]を 
ク1」ックして変更してください。 

次の面面が表示された場合は、[は 
しリをクリックする 

インストールび開始されます。 


次の面面が表示された場合は、[は 
しリをクリックずる 

巧の面面が表示された場合は、[は 
しリをクリックずる 


旧 EADME の表示]にチェックが入つ 
ている（|7)ことを確認し、院了] 
をクリックずる 


ヴテライ h マネージャびインストールされま 
した。 



!心 
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4はいのじ w えの）」 
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-3 ri4|«t>s.f.^ t j み申皇けすち ot け户 
!« で白で is 走するちを助(■いリ551)クウして巧 JU 
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•0 ストール DflT し：し亡 • 


怕 rm harps ™]- 子 lU テ V S コー；。一孤ら 

战礁'賊盛版がみり。の乃- 


な 


}子>< トマ！ 一 y »:» ese 4® 


(次ぺージに続く） 
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README をよく読み、 [ README ] 画面を閉じる 

インス!-ールび完了し、らく日く無線スタートまたはヴテライトマネージャび起動し 
ます。 

「この CD - ROM について」を閉じる 


「ドライバをインストールずる J (—下記）に進みます。 

の お知らせ 

♦サテライトマネージャ、またはらく 5 く無線スタートで設定を行った場合、 Windows ® 
XP の「ワイヤレスネットワークの設定 J は無効に設定されます。 

Windows ® XP の「ワイヤレスネットワークの設定」で無線の設定を行いたい場合は、 
「ワイヤレスネットワークの設定 J を「有効」に設定する必要びあります。 （* P 42) 

ドライ八’をインストールずる 

1 通知領域（タスクトレイ）にヴテラ 
1 イトマネージャが表示されることを 
確認ずる 

つ WL 已 4 AG-SD (無線 LAN 力ード） 

L をパソコンに取り付ける 

ドライバび自動的にインス I -ールされま 
す。ドライバ自動インストール中は、さま 
ざまな画面び表示されますび、ドライバの 
インストールび完了するまで操作しないで 
<ださし、 


WL54AG-SD 
(巧線 LAN 力ード） 

a 
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5 邮 L 己 4 AG - SD を無線 LAN 端末（子臘として巧巧ずる 


〇 「百無線 LAN アクセスポイント（親機）に接続するための無線設定を行う J 
( I — P 30) に進みまず。 

「ヴテライトマネージャをインス! — ルする」の手順7 («- P 23) での選択によっ 
て表おされる画面び異なります。 

無腺 LAN アクセスポイント（親機）び「らくらく無撼スタート」に 
対応している場合 

一「らくらく無腺スタートで設定する」 （* P 3 日） 

無腺 LAN アクセスポイント（親機）び「らくらく無撒スタート」に 
対あしていない場合 

一「ヴテライトマネージャで設定する」（― P 33) 

广 (0 ドライバをアンインストール(削な)するには - 

WL 已 4 AG - S □のドライバを正甫にインス I ルでをなかった場合やバソコンを 
WL 已 4 AG - SD のドライバをインス I ル前のが態に房したい場合は、 WL 已 4 AG - 
SD のドライバをアンインス I ルします。 

《Aterm WARPSTAR ユーティ U ティびインストールされている必要びあります。 
インストール方法については「ヴテライトマネージャをインス I ルする」 

(ホ P 22) を参照してくださし、。 

①[スタート]-[すべてのプ□グラム ]- [Aterm WARPSTAR ユーティ1」ティ] 

-[ドライバのアンインス!-ール]をク U ックずる 
③画面の指示び出たら、タスクバーの力ードアイコンをク1」ックして 、 "NEC Aterm 
WL 已 4 AG ( PA - WL /54 AG ) Wireless Network Adapter をま全に取 D 巧します" 

をク1」ックする 

③取り外し可能の又ッセージび表示されたら [ OK ] ( Windows ® XP の場合 ISQ ) 

をク I 」ックずる 

® WL 54 AG-SD (無撒 LAN 力ード）を取0外す 
⑥[日 K ] をクリックずる 
⑥アンインス I ルするドライバを選択し、 

[実行]をク U ックする 

⑩画面の指示に従ってアンインス I -ールを斤 
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ンとの接続（ドライバを手動でインストールずる） 


W に 4 AG - SD ①ドライバを手動でインストールして設定を巧う場合は、巧の手順で設 
定を行ってください。ここでは Windows の XP を例に説明しまず。 Windows ® 
2000 Professional / Me ではドライバび収録されている CD - ROM のフオルダが異な 
りますので手順日にま意してください。 



Windows ® XP を起動ずる 

添付の CD-ROM (ユーティリティ集）をセットずる 

しば 日く すると「この CD-R 日 M について」 （ HTML ファイル）び表示されるので、 
画面を閉じてから手順3に道みます。また「この CD-R 日 M について」 （ HTML ファ 
イル）び表示されない場合ち、手順3に進みます。 


[Aterm WARPSTAR ユーティリ 
テイ]画面で[キャンセル]をクリツ 
クする 



パソコンに WL 54 AG - SD を取り付ける 

WL 已 4 AG - SD 裏面のスライドスイッチが rWLANJ 側になっていることを確認し、 
コネクタの向さにま意して、しっか D と奧まで差し込んでください。 


r 新しし、 A - ドウェアの検索ウイザー 
ドの開始」画面で[ソフトウェア検 
索のため Windows Update に接続 
しますか？]の面面が表示された場 
合は、[しルけ、今回は接続しません] 
を選択し、[次へ]をクリックして< 
ださい。 



r 新しし、 A - ドウエアの検索ウィザー 
ドの開始」画面が表おされた場合に 
は、[一覧または特定の場所からイン 
ス I ルする（詳細）]を選択し、 
じ夕へ]をク U ツクずる 
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己邮 L 己 4 AG - SD をお綜 LAN 端末仔機）として使巧ずる 


[次の場所で最適のドライバを巧索ず 
る]とじ欠の場所を含める]にチエツ 
クし、[参照]をクリックずる 


CD-ROM ドライプから |；Drv] - [WinXP] を選択し、に口をクリツ 
クする 

Windows ® Me の場合、 [ Drv ] - [ WinMe ] を選おします。 

Windows ®* 2日日日 Professional の場合、 DDrv ] — [ Win 200 0] を還択します。 



[巧へ]をクリックずる 


巧の画面が表示されたときは[続行] 
をクリックする 



(この画面は、 CD - ROM ドライプ名 
び E の場合です） 




SSH ? 支妳 I こむ：!•卜一化のしているの内】 7 A Wrdo«t XP m 
互店 as な团す5 WrOOTS D 3 f 7 也皂■巧してい Jttf 
0~の干ストけち 至7ホ ？31由 > 

鱗が置齡摇碰纖怨論職 

ます•兮すぐイソ A 卜—でち中 R し、か ndonre □] 

W けか A •手可 S が） IT- A-POiF 
Miirosott as 巧 BHbW ん 


インストールが完了した5、院了] 
をクリックする 



CD-ROM を取り出す 


(次ぺージに続く） 





づ〇 WL 已 4 AG - SD ドライバのインス 
IJ 卜ールを確認する 

①[スタート]-[マイコンピユー 
夕]- [システム情報を表おする]を 
ク IJ ックする 


② 「 A — ドウエア]タブをクリックする 

③ [デバイスマネージャ]をク I 」ックず 
る 


※画面は、 Windows ® XP (Service 
Packs ) の場合の例です。 

Windows ® のアップデート状況によつ 
て[デバイスマネージャ]ボタンの場所 
び異な D ます。 

® [ネットワークアダプタ]をダプルク 
1」ックする 

感 [NEC AtermWL 已 4 AG ( PA - WL / 己 4 AG ) 
Wireless Netwo か Adapter ] び表示され 
ていることを確認する 


〇 一-,— 


が,; 方. ■ 

一,"。…> 


…- ■» 一 か™1 

5 】~a 

，护、ぶ [ ww 〜，の 

臟ヴ 

■ 



|,全《 .エ<む-巧レト枕;1百さ(1!巧—ム巧.ム.の1巧.日_|さ巧._巧-よ 
fi ; けな一:;， 

テパイス： •?-- り*日 ■ ]; •■む-9;イン1卜 - I け na 々す n での A-f 
"SS り巧テが.スをまもデ, W 1 77-—扣甘わで.占り V (スのフ 


"-阿口， cnHii の] 



广巧)こんなときは- 

手順13で [NEC AtermWL 已 4 AG ( PA - WL /54 AG ) Wireless Network Adapter ] 
の頭に黄色い①び表示されたときは、正しくインス! — ルされていません。いったん 
アンインス I -ールしてか5、インストールをや D 直してください。 

手順13で他のネットワークアダプタび有効になっていると正しく動作しない場合び 
あります。 

[NEC AtermWL 已 4 AG ( PA - WL / 已 4 AG ) Wireless Network Adapter ] しソがの 
ネットワークアダプタは、[操作]-[プ□バテイ]をク I 」ックして r 全版]タブの 
[デバイスの使用が況]で[このデバイスを使むない（無効)]をチェックして無効に 
して < ださい。 


28 





己邮 L 己 4 AG - SD をお線 LAN 端末仔機）として使巧ずる 


WL 己 4AG-SD の取り巧いについて 


■取り付けるとき 

- W に 4 AG - SD のコネクタ部分に手を軸れないようにしてください。 

-コネクタの向さにま意して、無理に f 甲し込まないようにしてください。 

■取り外すとき 

- WL 日 4 AG - SD を取りかずときは、む下の操作で PC 力ードを取りかせるが態にして 
か6取り列してください。 

①タスクトレイの PC 力ードアイコンをク I 」ックする 

霞 [NEC 冉 termWL 已 4 AG ( PA - WL / 己 4 AG ) Wireless Network Adapter の停止]を 
ク 1」ックする （ Windows ® XP の場合は [NEC AtermWL 已 4 AG ( PA - WL /54 AG ) 
Wireless Network Adapter を安全に取り外します]をク U ックする） 

③ 「‘NEC AtermWL 己 4 AG ( PA - WL / 己 4 A 白 ） Wireless Network Adapter ' はま全 
に取り列すことびできます。」び表示されたら、 [ OK ] をクリックする （ Windows ® 
XP の場合は〇をク I 」ックして画面を閉じる） 

④ WL 54 AG - SD を取0がす 
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無線 LAN アクセスポイント ( mm ) 
m に接続するための無線設定を巧ラ 

無線 LAN アクセスポイント（親機）との無線設定を巧いまず。 

無線 LAN アクセスポイント（親機）によっては「らく 5 く無線スタート J で設定ずる 
ことびでさまず。ご利巧の無線 LAN アクセスポイント（親機）が「6 くらく無線スタ 
ート J に対応しているかどうかは、無線 LAN アクセスポイント（親機）に添付の「つ 
なざかたガイド」などを参照してください。 

無線 LAN アクセスポイント（親機）び「6 く 6 く無線スタート J に対応している場合 
^らくらく無線スタートで設定ずる0♦下記） 

無結 LAN アクセスポイント（親機）び「6 く 6 く無協スタート J に対応していない場合 
ーサテライトマネージャで設定する （i-'PgS) 


6 く 5 く無線スタートで設定ずる 

















6 無線 LAN アクセスポイント{親機）に接続するための無線設定を行う 


無線 LAN アクセスポイント爛機）のらく日くスタートボタン （SET 
スイッチ）を前面の POWER ランプが緑点滅になるまで巧ず 



POWER ランフ 
前面の POWER ラ 
ンフび想な巧にな 
るまで巧して<だ 
ごし''。 


该装ち図は一例でず。 


* 装置因は一阿でず。 


rG )" 


らく 6くスタートボタンの位置やあ状は、装置によって異なります。 
無線 LAN アクセスポイント（親機）の取扱説明書などで確認してください。 


らくらく無線スタートの準備びできているか確認ずる 


WL 54 AG-SD (無線 LAN 力ード） 
を接続したバソコン 

次の画面び表示されることを確認し 
ます。 



無線 LAN アクセスポイント（親機） 

登録準備びでさる 
と前面の POWER 
ランプび精点滅し 
ます。 / 

POWER ランフ 

職 

111 - 

* 装置図は一拥でず。 


fCD - 

どち6かち■方だけが上記の状態になっている場合は 

他の無線 LAN アクセスポイント（親機）または巧線 LAN 端未（子磯）と設 
定を行おうとしている場合びあります。 

WL 54 AG-SD (無線 LAN 力ード）を接続したバソコンで[キャンセル]を 
ク U ックし、無線 LAN アクセスポイント（親機）の電源を入れ直して手順 
1から設定をや0直してください。 

どち6ち上記の状態にな5ない場合は 

「らくらく無線スタート」びご利用になれません。その場合は、サテライトマ 
ネージサで無線設定を行います。ヴテライトマネージがでの設定のしかたに 
ついては、「サテライトマネージヤで設定する」 （* P 33) を参照してくだ 
ごし、。 


(次ぺージに続く） 

































無線 LAN アクセスポイント（親機）のらくらくスタートポタン （SET 
スイツチ）を手順已の前面の POWER ランプげ程点巧げ態になるまで 
巧ず 



※哀是図は一巧です。 


らく6<スタートポタン 
(SET スイッチ） 


r® - 

らくらくスタートボタンの位 
置やお状は、裝置によって異 
なります。無線 LAN アクセス 
ポイント（親磯）の取披説明 
書などで確認してください。 


無線設定が完了していることを確認する 


WL 已 4 AG-SD (無線 LAN 力ード） 
を接続したパソコン 

なの画面び表おされることを確認し 
ます。 



!顯媒部摇踢碰観辖設し磯 n て深い 
町►し ■; r 半み邸'] 


無線 LAN アクセスポイント（親機） 

前面の POWER ラ 
ンプび約 ] 日秒間 
憧点なすることを 
確認します。 


KD' 


POWER ランフ 

* 装置図は一巧!です。 


失敗した場合は、 POWER ラン 
プび約]0砂間ホ点灯します。 
手順1の®から設定をや D 直 
してください。 


( HX ) ち < ち < お叛ス タ-卜で設定を巧う場をのごま意 — 

♦無線 LAN アクセスポイント（親磯）側に暗号化設おびされていない場合は、らく 
5 く無線スタートでの設おはでさません。 

♦バスワードや他の暗号化モードび設定されている場合は、らくらく無線スタートで 
設定でさない場合びお0ます。 

♦無線 LAN アクセスポイント願 ㈱ 側で 「 MAC アドレスつィルタ1」ング機能」を 
利用しているとき、設定する無線 LAN 端未（子機）び登録されていない場合は、 

5く5く無線スタートでの無線設定登録のとさに、 M 冉 C アドレスフィルタ1」ング 
にを新たに登録されます。ただし、 MAC アドレスフィルタ I 」ングのエント1」一び 
制限数いっぱいに登録されている場合は、らくらく無線スタートは失敗にな D ます。 

♦無線 LAN アクセスポイント（親機）側で 「 ESS - I □ステルス機能 （ SSID の隠蔽)」 

を「有効」に設定している場合でもらく日く無線スタートでの設定をすることびで 
をます。 
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6 無線 LAN アクセスポイント（規機）に接続するための無線設定を行う 


ヴテライトマネージャで設定する 


サテライトマネージャは、 WL 己 4 AG - SD の無線の通信モードの変更、ネットワーク名 
の変更、無線 LAN の設定をすることができまず。ネットワークのセキュリティな護の 
ためにも暗号化の設定を うことをお勧めします。 

Windows ® XP の場合は、 Windows ® XP に巧蔵されている「ワイヤレスネットワー 
クの設定 J で設定できまず。 （ ifPAS ) ただし、「ワイヤレスネットワークの設定 J で 
は、暗号化モードは、暗号化無効または WEP (64 bit 、 1 28 bit ) のみご利用いただけ 
まず 。 WEP (152 bit ) や TKIP 、 AES 、 ESS - ID ステルス機能 （ SSID の隠蔽）はご 
利用になれまだん。 

無線 LAN 端末（モ磯）間通信（アドホックモード）でお使いになる場合は、 
WARPSTAR 無線 LAN アクセスポイント（親磯）に添付されている CD - ROM 、 または 
ホームぺージに公開されている r 磯能詳細ガイド」 （ HTML ファイル）を参照してくだ 
さい。 


サテライトマネージャで設定する 


1 巧の画面が表おされることを確認す 
1る 


fCD - 

サテライトマネージャび表示されない場合は 

① [スタート]-[プ□グラム]- [ AtermWARPSTAR ユーティ U ティ]- 
[ヴテライトマネージャ]をク U ックしてヴテライトマネージャを起動する 

② 通知領域（タスクトレイ）にあるサテライトマネージャのアイコンをちク 
U ックし、口□パティ]を選択する 

③ [ネットワークー覧]タブをク U ックする 



(次ぺージに続く） 
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接続先のネットワーク名をク 
リックして、[設定]または[親子 
同時設定]をクリックずる 

※無線 LAN アクセスポイント（親機）の 
工場出荷時のネットワーク名は、無線 
LAN アクセスポイント（親機）の底面 
におってある「無線 LAN 設定ラベル」 
に記載されています。 

ただし、無線 LAN アクセスポイント 
(親 ㈱ の底面に r 無線 LAN 設定ラベル」 
びない場合の工場出荷時のネットワーク 
名は、 「 WARPST 冉 R - XXXXXX 」 
( XXXXXX は無線 LAN アクセスポイン 
卜（親機）の側面に記載されている 
MAC アドレスの下6が）です。 

新しく接続先を登録する場合は、[新規登 
録]をク U ックして<ださい。 

※無線 LAN アクセスポイント（親機）を同 
時に設定する場合は[親子同時設定]を、 
無線 LAN 端ホ（子機）のみ設をする場合 
は[設定]をク U ックします。 

無線 LAN の設定を行ラ 

画 無,榻 LAN アクセスボイント（規磯）ち同 
時に設定する場合 

手順2で[親子同時設定]をク U ックした 
場合は次のよラに設定しまず。 

[ネットワーク名] 

使用するネットワークの名称を入力しま 
す。手順2で使用するネットワーク名を 
選択した場合は、そのままにしておさま 
す。 



1 巧 I ゎ卜。-，-民 I クラ: S 剖 S 5 I 



r(D - 

無線 LAN アクセスポイント（親 
機）によっては〔親子同時設定] 
び還択でさない場合びあ0ます。 
その場合は[設定]をクリック 
して < ださい。 






6 無線 LAN アクセスポイント（親機）に接続するための無線設定を行う 


脯線動作モー问 

ネットワーク内で使用する無線モードを選 
おしまず。 

[チャネルま号] 

無線 LAN アクセスポイント（親機）と通 
信ずるチヤネルを選がします。 

[暗号化モード] 

♦暗号化モードで WEP を使巧する場合 
①[暗号化モード]で [ WEP ] を選択す 

る 

③暗号化強度を「己 4bit」ri 28 bitJ 
ri 已 2 bit 」 から選択し、指定方法を選 
おする 

「64りけ」（弱）く「1 28 bit 」 く 
「1己 2 bit 」 （強）の順で強い暗号びかか 
0ます。 

③暗号化キーを入力する 
暗号化キーは半角で入力します。 
英数字は日〜9、 a 〜 Z 、 A 〜 Z で構 
成されている文字列を指定でさます。 
16進は日〜9、 a 〜 f 、 A 〜 F で構成 
ごれている文字列を指定でをます。 
♦暗号化亡ードで [ WPA-PSK ( TKIP )]、 
または [ WPA-PSK ( AES )] を使用する 

+曰厶 

场口 

①[暗号化亡ード]で [ WPA-PSK 
( TKIP )]、 または [ WPA-PSK ( AES )] 
を選おずる 

⑤無線 LAN アクセスポイント（親機）に 
設定した暗号化キーを入力する 
暗号化キーは' 8〜63巧の英数記号、 
または、64柄の16進数で入力しまず。 
暗号化キーは半角で入力します。 


广無線モードの選ぴ方-^ 

802.1 la …•電波び届く範囲であ 
れぱ他の巧線モード 
よ D 高速な通信び巧 
能です。 

802.1 Ig ....802.1 la よ D も広 
い範囲で高速な通信 
を行うことびできま 
す。 

802.1 Ig + b - 802.1 lb にしウ、対 
応していないお線 
LAN 端末（子機） 
との混在環境での利 
用に適しています。 

(<D - 

無線 LAN アクセスポイント（親 
機）の機種によっては暗号化 
キーの欄にキーび表示されます。 
設定を変更する場合は、表示さ 
れたキーを消去して、入力して 
ください。なお自動的に表示さ 
れるキーは、無線 LAN アクセス 
ポイント（親機）底面の「無線 
LAN 設定ラベル」に記載されて 
いるキーと同じですのでそのま 
ま使用することびでさます。 


(次ぺージに続く） 
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※暗号化キーに使用でさる文字は次の通 D 
です。 

-8〜日3齡場合 
英致記号 

【〇〜9、 a 〜 Z 、 A 〜 Z 、 下記の記号】 



% 




? 

] 

1 


S 

幸 


< 

@ 

A 

1 

# 


+ 

/ 

= 



} 

$ 

( 



> 



' 


《「\」（バックスラッシュ）はパソ 
コンの設定によっては、「¥」と表 
示されます。 

-己4巧の場合 

16進数に〜9、 a 〜 f 、 A 〜 F ] 

rCD - 

接続する無線 LAN アクセスポイント（親機）に暗号化設定びされている場合は、 
次の画面び表示されます。巧線 LAN アクセスポイント（親機）の設定に合わせ 
て暗号化の設定を行い、蓝続]をク U ックしてください。 



■無線 LAN 端ホ（子機）のみ設定ずる場合 

手順2で「設定」をク U ックした場合は、使 
用する無線 LAN アクセスポイント（親！）に 
あわせて次のように設定します。 

暗号化の設をを巧ラ場合は必ず無線 LAN 
アクセスポイント（親機）側を先に設定し 
て < ださい。 

[ネットワーク名] 

無織 LAN アクセスポイント（親磯）の設定に 
あわせてネットワーク名を入力します。手順 
2で使用ずるネットワーク名を選択した場合 
は、そのままにしておさます。 

随信モード] 

インフラストラクチャ通信を選択します。 
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6 無線 LAN アクセスポイント（親機）に接続するための無線設定を行う 



[齡化モード] 

無撒 LAN アクセスポイント（親磯）の設定に 
あわせて「暗号化モード」で暗号化の方法を 
選択して、設定したい「暗号化強度」や「暗 
号化キー」などを入力します。 

[登録]をク U ックずる 


(| a >) お知らせ 

♦[巧細設定]タプをク I 」ックすると、[詳細設定]で巧の設定び行えます。 

-省電カモード 

ノー トパソコンなどの/(ッテ U —を長く持たせた 
いときに設定します。ただし、「有タカ」や「最大」 
に設定するとスループットびほ下します。 

■送信出力 

他のネットワークへの干渉を減 S したいとさや、 
ノートバソコ ンなどの) (ッテ U —を長く持たせた 
いとさに設定します。 

■ストリー S ングモード 

無線通信が態を監視するために無線 LAN 端末（モ 
機）び行っている、無線 LAN ネットワークの參照 
(スキャン）動作を制限して、スキャン動作の影響 
で発生するスト U —5ング映像の一時的な乱れな 
どをおさえます。「自動」で動画や音青の途切れな 
どび発生する場合は roN 」 に設定してください。 


I ぃ•••••••••••••••••••••••••••••••ぃ 

♦同じネットワーク名 （ SSID ) を設定した複数の無線 LAN アクセスポイント（親機）間を 
□-ミング接続する場合、サテライトマネージャの[ネットワークー覧]のチャネル表示 
び[が態]の表おと異なる場合びあ0ます。[巧態]表示の値を参照してください。 

♦ 2 台目が降の無線 LAN 端未（テ機）を追加する場合は、 1 台目と同じ暗号化キーを入力し 
て < ださい。 

♦無織 LAN アクセスポイント（親臘で rWPA - TKIP モード」を使用している場合、無線 
L 冉 N 端末（テ機）側は暗号化キーび一致していれば、 「 WPA - TKIP モード」または 
rWPA - AES モード」のどちらの暗号化モードでも無線 LAN アクセスポイント（親機）に 
接続されます。 
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サテライトマネージャのほい方 - 

通知領域（タスクトレイ）にあるサテライトマネージャのアイコンをちク1」ックすると、 
ポップアップ六ニューび表示されます。ポップアップ六ニューでは次のことびできます。 

[プ□パティ]: 

通信モードの設定、暗号化の設定をすることびでをます。 

[状態]タブで無線 LAN アクセスポイント（親機）との通信が態を詳細に確認する 
ことびでをます。 

無線の通信が態び「普通」または「強し1」になることを確認してください。「普通」 
または「強い」と表示されないとさは、「普通」または「強い」と表示される位置ま 
でバソコンを移動して < ださい。 

[5 く 5 く無線スタート]: 

インストール時に「5くらく無線スタートでお線 LAN の設定を行う」にチェック 
した場合のみ表示されます。 

無線 LAN アクセスポイント（親機）とのネットワーク名や暗号化設定を簡単に行 
ラことびできます。 

認定ち法については、無線 LAN アクセスポイント（親機）に添イ寸のつなぎかたガ 
イド等を参照してください。 

监続巧切曾]: 

サテライトマネージャで設定した接続先（無線 LAN アクセスポイント（親機)）を 
切〇曽文て使用でさます。 

[タスク K — に苗駐ずる]: 

[タスクバーに常駐する]にチ I ックをつけるとパソコンを超動したときにタスクバー 
にヴテライ トマネージャび表示されます。 

陥了]: 

ヴテライトマネージャを終了します。 
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6 無線 LAN アクセスポイント（規機）に接続するための無線設定を行う 


Windows 。 
になるには 


XP でサテライトマネージヤをご利用 


Windows ® XP のワイヤレスネットワークの設定でいったん設定を行ってからヴテ 
ライトマネージャをご利用になるには、 Windows ® XP のワイヤレスネットワーク 
の設定を停止する必要びあ D ます。 

① ヴテライトマネージャを起動する 

② 通巧領域（タスクトレイ）にあるサテライトマネージャのアイコンをちク U ックし、 
[プ□バティ]をク U ックする 

⑤次の画面び表示されるので[はい]をク U ックする 




mXP ® ワイサレスネ9トワ-り篇知こしますか？ 


〇_ (む、 W に 


しソ上の設定を行うと、 Windows ® XP でサテライトマネージャび使用できるように 
なります。 P 33 か5のサテライトマネージャでの無線 LAN アクセスポイント（親機） 
の登録設定、暗号化設定を行ってください。 


サテライトマネージャを起動ずるには - 

ヴテライトマネージャを終了させたあとに、再度ヴテライトマネージャを起動すると 
きは、[スタート]をク U ックし、[プ□グラム ]- [Aterm WARPSTAR ユーテイ 
U テイ]—[ヴテライトマネージャ]をクリックします。 
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サテライトマネージヤで無線 LAN アクセスポイント（親機) 
との通信状態を確認ずる 


サテライトマネージャを起動すると、無線 LAN アクセスポイント（親機）と無線 LAN 
端末（子機）の通信状態を確認することびでをまず。 


通知領域（タスクトレイ）の[ヴテ 
ライトマネージャ]アイコンをちク 
リックし、[プ□パティ]を選択す 
る 


H ら<ら< 臟スト K &) 

■ 巧病无切智 > 

■ タス。"-に制巧る(段 

I 巧了が 


巧 


無線 LAN アクセスポイント（親 
機）び正しく検出でさています。 


#_無線 LAN 端末（子 ㈱ び正しく 
a 接続されていません。 

タン無線 LAN アクセスポイント（親 
m びみつかりません。 

♦無線 LAN アクセスポイント（親機）との電波の状態は;欠のとお D です。 

I ホ 1 本 


ち 


青3本 

m 青2本 

m 黄 2 本 m 

1強ぃ1 

■ 1普通1 

白1弱い1 ■ 


[限界 I 


Dl 犬態]タブをクリックずる 

無撒 LAN アクセスポイント（親機）と無線 
LAN 端未（モ機）の通信状態び表示されます。 



通信げ態を確認し、[閉じる]をク 
リックする 

無線の通信状態び「普通」または「強い」 
と表示されることを確認してください。 
「普通」または「強い」と表示されないと 
をは、「普通」または「強い」と表示され 
る位置までバソコンを移動してください。 
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6 無線 LAN アクセスポイント（規機）に接続するための無線設定を行う 


サテライトマネージャで確認できる接続状態について 

[グラフ表示】 

通信中の無線の受信信号強度やリンク速度をリアルタイムにグラフ表示しています。 



【状態】—【チャネル状況】 

近くの無線 LAN アクセスポイント（親機）び、どのチャネルで使われているかを表示 
しまず。同じ無線チャネルを使うと、化の無線通信と干渉し、スループットびお下ずる 
場合がありまず。空いているチヤネルをチェックして切り替えることができまず。 

現在接続中のチヤネルはホで表示されまず。 
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ワイヤレスネットワークの設定 ( Windows ® XP の場合) 


Windows ® XP の場合は、 Windows ® XP にの蔵されている「ワイヤレスネットワー 
クの設定 J で設定できます。 

ただし、「ワイヤレスネットワーク①設定 J では 、 WEP (1 己 2 bit )、 TKIP 、 AES 、 
ESS - ID ステルス機能 （ SSID の隠蔽）は、ご利用になれません。暗号化無効または 
WEP (巨 4 bit 、128 b け）のみご利用いただけまず。通常は Windows 。 XP の「ワイ 
ヤレスネットワークの設定」を無効にして、サテライトマネージャで設定してください。 

※あらかじめバソコンに WL 巳 4 AG - SD のドライバびインストールされていることをご 
確認ください。インストールされていない場合は、サテライトマネージャ（― P 22) 
または手動で（― P 2 日）ドライバをインストールしてください。 

广<0 己く台くな線スタートで設定を巧った場を - 

Windows の XP の「ワイヤレスネットワークの設定 J は無効に設定されまず。 

Windows ® XP の「ワイヤレスネットワークの設定 J で無線の設定を巧しすこい場合は、 
「ワイヤレスネットワークの設定 J を「有効」に設定する必要びあ0ます。 

① サテライトマネージャを超動する 

② 通知領域（タスクトレイ）にあるサテライトマネージャのアイコンをちク U ックし、 

[プ□パティ]をク U ックする 

③ 「詳細設定」タブをク U ックする 

④ 「Windows XP のワイヤレスネットワーク設定を無効にする」のチェックを外す 



⑤ 「はい」をク IJ ックする 

⑥ 「閉じる」をク U ックする 


参暗号化設定されていない無線 LAN アクセスポイント（親機）に接続する場合 
(が43) 

♦暗号化設定されている無線 LAN アクセスポイント（親機）に接続する場合 
(• P 4 己） 
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6 無線 LAN アクセスポイント（規機）に接続するための無線設定を行う 


無線 LAN アクセスポイント（親機）に接続する（無線 LAN 
アクセスポイント（親機）が暗号化設定されていないとき） 

1 パソコンの画面ち下の通知領域にち 

1 図のよラなバルーンが表示される 

※画面は Windows ® XP (Service 
Pack 2) の場合の例です。 

^ パソコンの面面ち下の通知領域に表示されているワイヤレスネッ トワー 
L ク接続アイコンをちクリックし、巧 U 用できるワイヤレスネットワーク 
の表示]をクリックずる 

Windows の XP Service Pack 1適用前の場合は刚用できるネットワーク]をクリック 
します。 

0 接続する無線 LAN アクセスポイン 
0 卜（親機）のネットワーク名 （ SSID ) 

を選択ずる 

※無線 LAN アクセスポイント（親機）の 
工場出荷時のネットワーク名は、無線 
LAN アクセスポイント（親機）の底面に 
貼ってある「無線 LAN 設定ラベル」に 
記載されています。 

ただし、無線 LAN アクセスポイント 
(親機）の底面に r 無線 LAN 設定ラベル」 

びない場合の工場出荷時のネットワーク 
名は、 「 WARPSTAR - XXXXXX 」 

( XXXXXX は無線 LAN アクセスポイン 
卜（親機）の側面に記載されている 
MAC アドレスの下6お）です。 

-[利用でをるネットワーク]に使巧ずる無 
線 LAN アクセスポイント（親機）び表示 
されていない場合には、無撒 LAN アクセ 
スポイント（親機）の電源を入れ直し、手 
順1からや0直してください。 




(次ぺージに続く） 
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. 

♦なの画面び表示されたとさは、「セキュ 
1」ティで保護されていなくてを、選択し 
たワイヤレスネットワークへ接続する」 
にチェックを入れて[接続]をク1」ック 
してください。 


[接続]をクリックする 


巧の画面が表おされた場合は、[接 
続]をクリックする 


パソコンの画面ち下の通知領域で正 
しく接続されたことを確認ずる 


ワイサレスネ？トワーウ苗居19 [?^|^| 


總ワ-イ S 授を股-力数驢當た被為た。-化アウのする 


fl 用できるワイサレスネットワ-ゥ《 



※画面は Windows ® XP (Service 
Pack 1) の場合の例です。 



热激で焼播猛觸品 

f [ a 配 j 了瓦万口 









6 無線 LAN アクセスポイント（規機）に接続するための無線設定を行う 


暗号化を設定して無線 LAN アクセスポイント（親機）に接続ずる（無 
線 LAN アクセスポイント（親機）が暗号化設定されているとき） 

む下の設定は Windows ® XP のワイヤレスネットワークを巧用して 64 bitWEP /128 bitWEP 
をご利巧になる場合の説明です。無線 LAN アクセスポイント（親機）に1已 2 bitWEP 、 TKIP 、 
AES が設定されてし、る場台、 Windows ® XP のワイヤレスネットワークの設定を停止してヴテ 
ライトマネージヤで設定を巧うお要があります。（が P 33) 

※暗哥ヒの設定を行う場合はおず無線 LAN アクセスポイント（親機)側を巧に設定してくだごし、。 



パソコンの画面ち下の通知領域にち 
図のよラなパ J レーンが表示される 

パソコンの面面ち下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワー 
ク接続アイコンをちクリックし、 巧 IJ 用できるワイヤレスネットワーク 
の表示]をクリックずる 

Windows ® XP Service Pack 1 適用前の場合は刷用できるネットワーク]をクリック 
します。 



接続する無線 LAN アクセスポイント 
(親機）のネットワーク名を選択ずる 

※無線 LAN アクセスポイント（親機）の 
工場出荷時のネットワーク名は、無線 
LAN アクセスポイント（親磯）の底面に 
貼ってある「無線 LAN 設定ラベル」に 
記載されています。 

ただし、無線 LAN アクセスポイント 
(親機）の底面に r 無線 LAN 設定ラベル」 
びない場合の工場出荷時のネットワーク 
ちは、 「 WARPSTAR - XXXXXX 」 
( XXXXXX は無線 LAN アクセスポイン 
卜（親機）の側面に記載されている 
MAC アドレスの下6お）です。 

■使用する無線 LAN アクセスポイント（親 
㈱ のネットワーク名び表示されてしホい 
場合には、お線 LAN アクセスポイント 
(親機）の電源を入れ直し、手順！からや 
り直してください。 


,- - 1 

|»•"ぃ 

。，ル ，,*。-。 oan 



1 


- 1 



※画面は Windows ® XP (Service 
Pack 2) の場合の側です。 
Windows ® のアップデート状況に 
より画面び異なります。 


(次ぺージに続く） 
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♦[このネットワークで IEEE 802 .1 X を 
有効にする]の|7はがず列してくださ 
い。 


;访1ワイでレスわトワ-孤 fi | 席’き*す。ワイサレ:!•わの-51こアウ巴け5 
に (3. -臣から風札てから[巧辅有如クルてけない。 

fi 用できるワイサレスネットワ-ゥ《 




〇 


I I 


巧历の~ ] r ~ F - 


※画面は Windows ® XP (Service 
Pack 1) の場合の例です。 


Windows @ XP Service Pack 2 の場合は[接続]をクリックする 

Windows ® XP Service Pack 2 適用前の場合は、そのまま手順5へ進みます。 


無線 LAN アクセスポイント（親機） 
の暗号化キー番号が1番の場合、 
[ネットワークキー]に暗号化キー 
を入力し、[接続]をクリックする 

※キー番号に2蚕〜4蚕を使っている場合 
や、一度設定した暗号化設定を変更する 
場合は手順日に進みます。 




ス， K5-0 、が PSTAft-«O0«<'dJ? ■ ，巧 -。,— MSf wa #• 

ぺ，イ . 巧 te 心 •( ； 成 。*。。-!! wtmisfftiihas 立前 . 


»- わ:))して WSH tWrt し WSSk 


[詳細設定の変更]をクリックずる 

Windows ® XP Service Pack 2適用前の場合は、[詳細設定]をク U ックします。 

接続ずる無線 LAN アクセスポイント 
(親機）のネットワーク名をクリック 
し、[プ□パティ]をクリックする 

接続する無線 LAN アクセスポイント（親 
機）のネットワークちび[優先ネットワー 
ク] ( Windows ® XP Service Pack 2 適用 
前の場合は[優先するネットワーク ]) 欄に 
表示され ていない 場合は、[追加]をク U 
ックします。 


ま8 WV のかの-5 |!巧ほ 
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下に一技を括打な HG-fi 曲可I的ネ5卜]イに自脚に)*苗し*;す 
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激喊漏歷巧 


巧松ミ W i 
t Of I 〔 I 






6 無線 LAN アクセスポイント（親機）に接続するための無線設定を行う 


表示される画面にあわせて暗号化の 
設定を行ラ 

■ Windows ® XP Service Pack 2 の場合 

① [ネットワーク認証]で[才ープンシステム] 

を選択する 

② [データの暗号化]で [ WEP ] を還おする 
⑤[キーは自動的に提供される]のチェック 

をがす 

④ [ネットワークキー]を入力し、同じをの 
を[ネットワークキーの確認入力]に再入 
力する 

ASCII 文字/16進数の別は入力された文 
字列の長さを元に自動識別されます。 

• ASCII 文字の場合：^字已文字、また 
は13文字で指定。3文字嘛綠 LAN ア 
クセスポイント（親機）に12如け WEP 
を設定している場合のみ） 

-1已進数の場合；日〜9 - A 〜 F で1日文字、または26文字で指定に已文字は 
無線 LAN アクセスポイント（親機）に 128 bitWEP を設定してし、る場合のみ） 

⑤ 巧線 LAN アクセスポイント（親機）の設定に合わせてキーのインデックス番号は、 
1のままご利用ください。 

⑥ [日 K ] をクリックする 



■ Windows ® XP Service Pack ! の場合 

①[データの暗号化]にチェックする 

( 画面に[ネット ワー クアソ シエーシヨ\ 
ン]-[データの暗号化]の頃目び、 
表示さむている場合は、それぞれ 
[開いています]- [ WEP ] を還が/ 
する / 

②[キーは自動的に提巧される]のチェック 
をがす 

③[ネットワークキー]を入力し、同じをの 
を[ネットワークキーの確認入力]に再入 
力する 

ASCII 文字/16道数の別は入力された文 
字列の長さを元に自動識別されます。 
• ASCII 文字の場合：胃字已文字、また 
は13文字で指定。3文字 I 撫綠 LAN ア 
クセスポイント（親機）に 128 bitWEP 



※画面は Windows ® XP (Service 
Pack 1 ) の場合の例です。 


を設定している場合のみ） 

-16進数の場合：日〜 9- A 〜 F で10 
文字、または26文字で指定 （26 文字 
は無線 LAN アクセスポイント（親機） 

に 128 bitWEP を設定している場合の 
み） 

④巧線 LAN アクセスポイント（親機）の設定に合わせてキーのインデックス番号は、 
1のままご利用ください。 

⑥ [ OK ] をクリックする 


(次ページに続 <) 
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■ Windows ® XP Service Pack ! 適用前 
の場ち 

①[データの暗号化]にチェックする 
感[キーは自動的に提供される]のチェック 
を外す 

感[ネットワークキー]は、無線 LAN アクセ 
スポイント（親機）に入力した暗号化キー 
を入力ずる 

キーの形式： 

お線 LAN アクセスポイント（親機）で 
「指定方法」を英数字と設定した場合は、 
ASCII 文字を選択して < ださい。 

無撒 LAN アクセスポイント（親機）で 
r 指定ち法」を16進数と設定した場合は、 
1巨道戳を選択してくださし)。 

キーの長さ： 

無祿 LAN アクセスポイント（親機）で 
「暗号化強度」を標準 (64 bit ) と設定し 
た場合は、 40 bit を還巧してください。 
無線 LAN アクセスポイント（親機）で 
「暗号化強度」をお張 （12 如け）と設定し 
た場合は、104 b けを選おしてください。 
キーのインデックス： 

特に使いません。 

日〜3びありますび、日のままご使用くだ 
ごい。 

(1 〜3に別の暗号化キーを登録しておさ、 
[キーのインデックス]を切り替えて、別 
の暗号化キーを使ラことびでをまず。） 
※無線 LAN アクセスポイント（親機）側 
は、クイック設定 Web の撫線 LAN 側設 
定]-[暗号化 （ WEP )] で使用する暗号 
化キーを確認して < ださい。 

④ [0 K ] をク U ックする 







6 無線 LAN アクセスポイント（規機）に接続するための無線設定を行う 


無線 LAN アクセスポイント（親機）との通信状態を確認す 
るには 


1 パソコン画面ち下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク 
1接続アイコンをちクリックする 

0 狀劇をクリックし、[を般]タブで確認する 


0 無線設定が正しく行われていること 
J を確認ずる 

-[状態]は「接続」になっていること 
-[速度]び表示されていること 
(表おされる速度は、接続する無線動作モ 
-ドによって異なります。 SuperAG 機 
能を利用している場合は、108 Mbps と 
表示されます。） 


Pack 2) の場合の例です。 



※画面は Windows ® XP (Service 
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WL54AG-SD を SD アダプタ 
としてほ用ずる 


WL 已 4 AG - SD は、裏面のスライドスイッチを rSD 」 側に切り督えることで、 SD ア 
ダブタとして博用ずることがでさまず。 PC カードス□ットを持つ機器と、 SD カード 
等との間で、データの読み出し•書き込みなどのデータ面送が巧えます。 

ここでは SD 力ード菁の装着とパソコンへの取り付け、取り巧しかたについて説明して 
います。 

装着ずる SD カード等の取り扱い、ご利用方法につきましては、 SD カード等の取扱説 
明書を参照してください。 

参 WL 已 4 AG - SD に装着できる SD 力ード 

- SD メモリーカード OfP 58 r 利巧可能メモリーカード」彭照） 

- min 旧 D メモリーカード （ fP 己8「利巧可能メモ U - 力ード J を照） 

^専用のアダプタび必要です。 

•マルチメディアカード（― P 已8 r 利用可能メモリーカード J 参目员） 

- SII 敦 PHS データ通信力ード ( AH - S 101 S ) 

一はじめて SII 製 PHS データ通信力ード ( AH - S 101 S ) を WL 已 4 AG - SD に装着 
して使用する場合は、 PHS 用ドライバのインス I -ールび必要となります。 
「 PHS 用ドライバをインス!ルする」 （ ifP 巳 4) を参照してインス!ルを行 
つてから、ご使用<ださい。 

なお、 WL 已 4 AG - SD を SD アダプタとしてご利巧になれる 0 S は、 Windows ® 
XP /2000 Professional / Me のみでず。 Macintosh ではご利用になれません。 
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7 WL 己 4 AG - SD を SD アダプタとして使用する 


バソコン への 取り付けかた 


WL 已 4 AG - SD を SD アダプタとして使用する陵は、次の手順でパソコンに取り付けま 
ず。 

-CD - - 

はじめて SII 製 PHS データ通信力ード （ AH - S 101 S ) を WL 己 4 AG - SD に裝着して 
使用する場合は、 PHS 用ドライバのインス!ルび必要とな0ます。 rPHS 用ドライ 
バをインス!-ールする」 （ fP 已 4) をご参照ください。 


•J WL 已 4AG-SD 裏面のスライドス 
丄 イッチを rsD」 側にする 


つ SD 力ード等を WL 已 4AG-SD 力一 
厶 ドス□ットへ挿入ずる 

《 SD 力ード菩はしっか0挿入してくださ 
し、。挿入び不完全では正甫に認識されま 
せん。 

っ WL 已 4AG-SD をパソコンの PC 
J 力ードス□ットに挿入ずる 

※必ず SD 力ード等を先に WL 已 4 AG-SD 
に挿入してからバソコ ンへ 挿入して<だ 
さい。 

KD - 

バソコンへ挿入する隙は、 WL 日 4 AG - SD 本体を巧して挿入して < ださい。 
SD カード部分を巧して挿入するとな障の原因とな0ます。 


A WL54AG-SD の PWR ランプげ桓点なずることを確認する 

T 《 PHS データ通信力ードを WL 54 AG - SD に裝着している場合は、この時点では慢 
点打はしません。 



WL54AG-SD 
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お知らせ 

♦ Windows の Me のバソコンではじめて SD 方モ U - 力ードをお使いの場合、最初に差し込 
んだとさにき斤規デバイスのウィヴードび立ち上び D ます。その隙は「適切なドライバを自 
動的に検索する（推装)」を選択して[巧へ]をク1」ックし、インストールび完了したら 
[完了]をク IJ ックしてください。 

♦ miniSD メモ1」一力ードを博用する場合は、必ず miniSD メモ U — 力ード専用のアダプタ 
に差し込んでひ日 WL 已 4 AG - SD に裝着してください。 

♦データ送受信中には、 WL 已 4 AG - SD や SD 力ード等を取 D 出さないでください。故障や 
データの破損、消滅の原因とな D ます。 
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7 WL 己 4AG-SD を SD アダプタとして使用する 


バソコンか日の取り外しかた 


パソコンか 6WL54AG-SD を取りかずときは、 W 下の操作を行って、取り外せる状態 
にしてか6取りかしてください。 

1 タスクトレイの PC 力ードアイコンをクリックする 


^ パソコンの 0S や SD 力ード等によって、下記のいずれかが表示される 
厶ので、クリックする 

■ SD メモ U - 力ードまたはマルチ方ディアカードの場合 
[標準 IDE/ESDI A - ドディスクコント□-ラの停止] 

[PCMCIA IDE/ATAPI コント□-ラーを安全に取り列します] 

- SII 製 PHS データ通信力ード ( AH - S 101 S ) の場合 
[ AtermWL 54 AG-SDPHS の停止] 

[Aterm WL 己 4 AG-SDPHS を安全に取 D 外します] 

0 取りがし可能のメッセージが表示されたらに口をクリックする 

J ( Windows ® XP の場合は〇をク U ックして画面を閉じる） 

イ WL54AG-SD をパソコンの PC 力ードス □ツ トから取りがす 


SD 力ードス□ットか6 SD 力ード等を取り外す 
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PHS 用ドライバをインストールする 

(SII 製 PHS データ通信力ード (AH-SIOIS) をご利用の場合) 


はじめて SII 製 PHS データ通信力ード （AH-S101S) を WL 已 4AG-SD に装着して 
博巧する場合は、専用の PHS 用ドライバのインストールびお夏です。 

WL 已 4AG-SD をバソコンに取り付ける前に、巧の手順で PHS 用ドライバのインス 
Iルを巧ってください。 

|^〇>)お知百せ 

♦インス!ルには、 WL 已 4 AG - SD に添付の CD-ROM (ューテイ U テイ集）を使用します。 
SII 製 PHS データ通信力ード （ AH - S 101 S ) に添巧されている CD - ROM は使巧しないで 
ください。 



Windows® XP/2000 Professional/Me を起動ずる 

Windows @ XP /2000 Professional の場合は 、 Administrator (権限のあるアカ 
ウント）で□グオンして<ださい。 

WL54AG-SD に添付の CD-ROM (ューティリティ集）を CD-ROM 
ドライブにセットずる 

「この CD - ROM について」 （ HTML ファイル）び表示されます。 

(f この CD-ROM について_!が表示されないときは(が5)) 

「この CD-ROM について」の内容を確認して rPHS ドライバのインス 
Iルについて」の [PHS ドライバのセットアップを開始する]をク 
リックずる 


[SetupPHS.exe] をダブルクリックする 


[巧へ]をクリックする 
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7 WL 己 4AG-SD を SD アダプタとして巧用する 


10 

11 

12 


[巧へ]をクリックずる 


画面の同意書を読み、同意でさる場 
合は[巧へ]をク U ックする 


表示されたインストール先へ 
インス!ルする場合は、[巧へ] 
をクリックする 

インス!ル先を変更する場合は、[参照] 
をク U ックして変要して<ださし、 


巧の画面が表おされた場合は、 
[はい]をクリックずる 

インストールび開始されます。 

[はい]をクリックずる 


[README の表示]にチェックが入 
つている （P) ことを確認し、[完 
了]をクリックずる 

PHS 用ドライバインスIラびインス 
トールされました。 




README をよく読み、 [README] 画面を閉じる 

インストールび完了し、 PHS 用ドライバインス!ラび起動します。 

(次ぺージに続く） 
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「この CD-ROM について」を閉じる 


巧の画面げ表示されたら WL 已 4AG- 

SD をパソコンに取り付ける 

① WL 已 4AG-SD の裏面のスライドスイッ 
チび 「SD」 側になっていることを確認 
して、 PHS データ通信力ードを SD 力一 
ドス □ッ 卜へしっか0挿入してくださ 
い。 

擅バソコンの力ードス□ットに WL 已 4AG- 
SD を取口付けます。コネクタの向をに 
注意して、しっか0と奥まで差し込んで 
<ださい。 

KD - ■ 

パソコンへ挿入する隙は、 
WL 已 4AG-SD 本体を押して挿入して 
くだごい。 SD カード部分を巧して挿 
入すると故障の原因とな0ます。 



⑤自動的にドライバのインストールび開始 
されます。 

ドライバ自動インストール中は、さまざ 
まな画面び表示されますび、次の項目の 
画面び表示されるまで操作しないで<だ 
さい。 


りが■しかた(が己3)) 

(^HS 用ドライバをアンインスト~ルするには(が已7)) 


[終了]をクリックする 







7 WL 己 4AG-SD を SD アダプタとして使用する 


PHS 用ドライバをアンインストールずるには - 

WL 已 4 AG - SD の PHS 用ドライバを正萬にインス I ルできなかった場合や 
WL 已 4 AG - SD の PHS 用ドライバをインス I ル前のが態に戻したい場合は、 
WL 己 4 AG - SD の PHS 用ドライバをアンインス I ルします。 

①タスクトレイの力ードアイコンをク I 」ックして、 " AtermWL 已 4 AG - SDPHS を安全 
に取り外します"をク IJ ックする 

風取り列し可能のメッセージび表示されたら [ OK ] ( Windows ® XP の場合は 0) 
をク1」ックする 
感 WL 54 AG - SD を取 D 外す 

©[スタート]をク I 」ックし、[ずぺてのプ□グラム ]- [Aterm WARPST 冉 R 
WL 己 4 AG - SD ユーテイ U テイ]-[ドライバアンインストーラ]をク U ックする 
⑥[はし、]をク1」ックする 
⑥ [0 K ] をク U ックする 


(| q >) お知らせ 

♦ SII 製 PHS データ通信力ード （ AH - S 101 S ) でインターネットに接続する場合は、ダイ 
おルアップ接続します。ダイヤルアップ接続設をについては、 SII 製 PHS データ通信力一 
ド ( AH - S 1 日 1 S ) の取扱説明書を参照してください。 

なお、設定の際は、[モデムの選択]を [ AtermWL 已 4 AG - SDPHS ] にしてください。 
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WL 己 4 AG - SD では、切下のメモリーカードびご利用になれます。 （2004 年11月現 

お 

- 8/16/32/64/1 28/256/51 2 MB / 1 GB の SD メモリーカード 

- 8/1 6/32/64 MB ①マルチメディアカード 

推裝 SD メモリーカード 

WL 已 4 AG - SD で利用できる SD メモリーカードとして、下記の A ギワラシスコム聲 
SD メモリーカード、 min 芭 D メモリーカードを推奨しておりまず。 


SD メモリーカード （2 日日4年11月現在) 



1 巨 M 巨 

32 MB 

64 MB 

128 MB 

2 已 6 MB 

512 MB 

1 GB 

T-Pro 
シ IJ — ス 

— 

— 

— 

HPC-SD 

128 TP 

HPC-SD 

2 已 6 TP 

— 

— 

下 

シ IJ — ス 
M 

シリース 

HPC-SD 

16 M 

HPC-SD 

32 T 

HPC-SD 

32 M 

HPC-SD 

64 T 

HPC-SD 

64 M 

HPC-SD 

128 T 

HPC-SD 

128 M 

HPC-SD 

256 T 

HPC-SD 

256 M 

HPC-SD 

512 T 

HPC - SD / HPC-SD 
51 抓/ 51 測 2 

HPC-SD 

IGM 


SD メモリーカードく携帯電話用 > (2 日日4年11月現沿 



16 MB 

32 MB 

64 MB 

128 MB 

256 MB 

512 MB 

下 

シ IJ — ス 

— 

HNT-SD 

32 TK 

HNT-SD 

64 TK 

HNT-SD 

128 TK 

HNT-SD 

256 TK 

HNT-SD 

512 TK 

M 

シ IJ ース 

HNT-SD 

16 MK 

HNT-SD 

32 MK 

HNT-SD 

64 MK 

HNT-SD 

128 MK 

HNT-SD 

256 MK 

HNT-SD 

512 MK 

miniSD メモリーカード（一専用のアダプタが必要です。） に004年 11 月現在) 


32 MB 

64 MB 

128 MB 




M 

シ IJ ース 

HNT-MN 

32 M 

HNT-MN 

64 M 

HNT-MN 

128 M 





A ギワラシスコム社製 SD メモリーカード. min 芭 D メモリーカードに関するお問 
い合わせはこち6までお願いしまず。 


巧式会な八ギワラシスコム 
サボー S センター 

フリーダイヤル： 01吕 0-307-4 已己 

受付時間：午前10時〜12時/午を1時〜已時（月〜金曜日） 

(±曜•日曜および巧祭日、薛社:ホ日はお休みさせていただをます。） 
E-mail : support @ hscjpn . co.jp 
FAX : 0己 2-223- 13吕 S 
( E-mail • FAX でのき付は24時間巧っておりまず。） 

ホー ムぺ ージ： http :// www . hscjpn . co . jp / 
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7 WL 己 4 AG - SD を SD アダプタとして使用する 


(^〇>)お知らせ 

♦本商品は SD メモ U —カードの"イスピードモードには対応してお D まはん。 

A イスピードモード対応の SD 方モ1」一力ードをご使用の場合は、通甫の SD 方モ U - 力 
-ドと同等のデータ転さ速度でのご利用とな0ます。 
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トラブル シユー テインク 


トラブルび起きたときや疑問点びあるとをは、まずこちらをご覧ください。 
♦無線 LAN 端末（モ機）としてご利巧の場合の無綿 LAN 接続に関ずる問題 


症が 

原因と巧ち 

ネットワーク名 （SSID) 

をちれてしまった 

• Aterm シ U— スの無線 L7\N アクセスポイント（親機）の工場出荷 
時のネットワークる （SSID) は、無線 LAN アクセスポイント（親 
徽の底面にある「巧線 L7\N 設定ラベル」に記載されています。 
ただし、無線 LAN アクセスポイント（親機）の底面に「無線 
LAN 設定ラベル」びない場合の工場出荷時のネットワーク名は、 
「WARPSTAR-XXXXXX」（XXXXXX は無線 LAN アクセスポ 
イント（親機）の側面に記載されている MAC アドレスの下巨巧） 
です。 

•ヴテライトマネージャで6確認することびできます。サテライト 
マネージャのアイコンをちク U ックし、「プ□パティ」の「ネッ 
トワークー覧」で、「スキャン」をク U ックして無線 LAN アクセ 
スポイント（親機）を検索してください。ネットワーク名 
(SSID) で巧線 LAN アクセスポイント（親機）を識別できます。 

暗号化のキーをちれてし 
まった 

•お線 LAN アクセスポイント（親機）側の設定を確認してくださ 
し、。確認のしかたはお線 LAN アクセスポイント（親機）側の取 
扱説明書等を参照してください。 

巧線 LAN アクセスポイ 
ント（親機）に接続でき 
ない 

•無線 LAN アクセスポイント（親機）の電源び入っているか、確 
認してください。 

参無線 LAN アクセスポイント（親機）の拡張力ードス□ットにお 
線 LAN カードび入っているか、しっかり奥まで挿入されている 
か、確認してください。また、お線 LAN カードのランプび同時 
に点滅しているか、確認して<ださい。 

参お線 LAN アクセスポイント（親機）との蹈離が離れすざていな 
いか、確認して<ださい。 

参無線 LAN カード（子機）のランプのつきろを確認してください。 

消巧している場合は、無線 LAN 力ード（子機）び巧線 LAN アク 
セスポイント（親機）を正しく認識していません。お線 LAN ア 
クセスポイント（親機）との通信の設定をやり直してください。 

参お線 LAN 端末（デ機）に WL 己 4AG-SD (無線 LAN カード）を 
使用している場合は、サテライトマネージャの[ネットワークー 
覧]で、チェックの入っている接続巧を選ぴ直してみてください。 
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8 トラブルシューテイング 


をが 

原因と巧ち 

お線 LAN アクセスポイ 
ント（親機）に接続でさ 
なし、 

♦ネットワーク名 （ SSID ) びあっているか、確認してください。 
Aterm シ U - スの無線 LAN アクセスポイント（親機）の設定値 
は、クイック設定 Web の[詳細設定]-[無線 LAN 側設定]内の 
「アクセスポイント設定 J で確認できます。 

《 Aterm シ U — スの無線 LAN アクセスポイント（親機）の工場 
出荷時のネットワーク名 （ SSID ) は、お線 LAN アクセスポイ 
ント（親機）の底面にある r 無線 LAN 設定ラベル」に記載さ 
れています。 

ただし、お線 LAN アクセスポイント（親機）の底面に r お線 
LAN 設定ラベル」びない場合の工場出荷時のネットワーク名 
は、 「 VVARPSTAR - XXXXXX」（XXXXXX は無線 LAN アク 
セスポイント（親機）の側面に記載されている MAC アドレス 
の下6巧）です。 

♦暗号化を有効にしている場合は、巧線 LAN アクセスポイント 
(親機）と暗号化設定（暗号化方式、強度、暗号化キー）があっ 
ていることを確認して<ださい。 

暗号化キーは大文字、ル文字の区則びありますので、注意して入 
力して < ださい。 

♦巧信モードびあっているか、確認してください。 

巧線 LAN アクセスポイント（親機）との通信は「インフラスト 
ラクチャ通信」（アクセスポイント通信）で使巧します。 
※サテライトマネージャのアイコンをちクリックし、「プ□バ 
ティ」を選おして、 r ネットワークー覧」で r ネットワーク名」 

をクリックし、「設定」をク U ックして確認します。 

♦近くに隣接する無線チャネルを使っている場合は、無線チャネル 
を確認して、別のチャネルに変更してください。 

• コードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距 
離び近すぎると通信速度び低下した0、デー•夕通信びされる場合 
びあります。お互いを数メートルしソ上離してお使いください。 

無線 LAN アクセスポイ 
ント（親徽と無線 LAN 
端末（子機）の電波状態 
び悪い 

♦電波の届<範囲まで無穂 LAN 端モ（子搬）を移動した0、無線 
LAN アクセスポイント（親機）とお線 LAN 端末（子 ㈱ の向き 
を変るた0して電波状態を確認して<ださい。 

「アドホック通信」（バソ 
コン間通信）で通信でさ 
ない 

♦ほ信モードを r アドホック通信」（バソコン間通信）でご使用の 
場合は、[チャネル番号]び一致しているか、確認してください。 

♦ WL 己 4 AG - SD で「アドホック通信」（バソコン間通信）を巧う 
場合は、[お線動作モード]の「802.1 la / 802 .1 lb 」 を選択 
してくださし、。 

※ヴテライトマネージヤのアイコンをちク U ックし、「プ□バティ」 

を選択して、「ネットワークー覧」で「ネットワーク名」をク 

U ックし、[設定]をク U ックして、[チャネル番号]-[巧線 
動作モー问を確認します。 
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をが 

原因と巧ち 

Windows ® XP の[ワ 
イヤレスネットワーク] 

の設定で、通知領域に 
「ワイヤレスネットワー 
ク接続」 のバルーンび表 
示されない 

♦バルーンは一度表おごれるとミ肖えてしまう場合びあります。その 
場合は、ワイヤレスネットワーク接続のアイコンをちク IJ ックし 
て、 r 利用できるワイヤレスネットワークの表示」をク U ックす 
ると、設定を行うことびできます。 

参お線 LAN 端末（モ機）のドライバび正しくインストールされてい 
なし'^合びあ D ます。 

しりたんドライバを削除してか5、次の手順でもう一度ドライバ 
をインストールしてください。 

①[スタートト[すべてのプ□グラム ]- [Aterm WARPSTAR 
ユーティ U ティ]-[ドライバのアンインストール]をクリック 
する 

⑤画面の指示に従って、アンインス!-ールを行う 
③ WL 己 4 AG-SD (巧線カード）を接続する 

お線状態び良好なのに、 
通信でさない 

♦固定 IP アドレスでお使いの場合は、無線 LAN アクセスポイント 
(親機）とお線 LAN 端末（子機）に接続しているバソコンの 
ネットワーク体系を一致させてください。 

例：巧線 LAN アクセスポイント（親臘び192.168.日.1のと 
さ、巧線 LAN 端末（モ機）は192.1巨8.日 .X 
♦暗号化を有効にしている場合は、巧線 LAN アクセスポイント 
(親機）と暗号化設定（暗号化ち式、強度、暗号化キー）びあっ 
ていることを確認して<ださい。 

暗号化キーは大义字、ル文字の区別びありますので、注意して入 
力してください。 

無線状態び良好なのに、 
速度びでない 

♦近くに隣接するお線チャネルを使っている場合は、お線チャネル 
を確認して、別のチャネルに変更してください。 

♦無線 LAN アクセスポイント（親機）と巧線 LAN 端末（子機） 

び近すぎる場合は、お線 LAN アクセスポイント（親機）と無線 
LAN 端末（モ機）を Im じ Lh 離してください。 

また、ヴテライトマネージャの設定画面で r 送信出力」を下げて 
みてください。ただし、その場合は、遠くにあるお線 LAN 端末 
(子機）か5接続しにくくなります。 

AV サーバなどのスト 
U - ミングをしていると 
画像び乳れたり音び飛ぶ 

•サテライトマネージャの設定で「スト|」一5ングモード」が 
「自動」のとさに、画像の乱れや音青の途切れなどび発生する場 
合は、 roNj に設定してください。 

• AV サーバのレートを低品質に下げてご利巧ください。 

• お線状態び悪い場合は、電波状態び良巧となるところに移動さ 
せてください。 
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8 トラブルシューテイング 


参サテライトマネージャに関するトラブ J レ 


症が 

原因と巧ち 

Windows ® XP /2 日已日 
Professional で、ヴテ 
ライト7ネージャびイン 
ス1ルでさない 

• Administrator 権限のあるユーヴーで□グオンしていない。 

一 「 Administrator 」 権限のあるユーヴーで□グオンしてくださ 
し、。 「 Administrator 」 権限のないユーヴーではインス t ル 
び行えません。 

ヴテライトマネージャは 
使える状態（青ま示）に 
なるび無線 LAN アクセ 
スポイント（親機）に接 
続できなぃ 

♦暗号化を有効]にしている罵合は、無撼 LAN アクセスポイント 
(親機）と暗号化キー、暗号化強度び一致しているか確認してく 
ださい。 

参 Windows ® XP をご利用の場合は、 [ Windows ® XP のワイヤ 
レスネットワーク設定を無効にする]設定になっていることを確 
認してください。 

「ネットワークの参照」で 
無線 LAN アクセスポイ 
ント（親機）び見つか5 
なし、 

♦電波状態により、 r ネットワークの参照」で無線 LAN アクセスポ 
イント（親機）の電波を検出できない場合びあります。 

このよラな場合は、「新規登録」で直接ネットワークる （ SSID ) 
を入力して検索し直して<ださい。 

•お線 LAN アクセスポイント（親機）側で 「 ESS - ID ステルス機 
能 （ SSID の隠蔽)」を使用する設定にしている場合は、「ネット 
ワークの参照」に応答しません。 

r 新規登録」で直接ネットワーク名 （ SSID ) を入力するか、お 
線 LAN アクセスポイント（親機）側の 「 ESS - ID ステルス機能 
( SSID の隠蔽)」を使用しない設定に変更して「ネットワークの 
参照」で検索して<ださい。 

参巧線 LAN 端末（モ機）のドライバび正常に組み込まれていない 
ことび考え6れます。ドライバをいったんアンインストールした 
あと、再度インストールしてみて<ださい。 

• ETHERN ロインタフエースを搭載したパソコンの場合 、 LAN 
カードおよび LAN ポードの機能を停止させないと、お線 LAN 
端末（子機）のドライバび正しくインス!ルされない場合びあ 
ります。 U \ N 力ードおよび LAN ポードの機能を停止させてか5、 
設定を行ってください。 

[ヴテライトマネージャ] 
アイコンび使える状態 
(青ま示）にならない通信 
状態び「範囲が」となる 

♦無徹 LAN アクセスポイント（親磯）との接続がでさていません。 
「お線 LAN アクセスポイント（親機）に接続でさない」 
(* P 61) を確認してください。 
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をが 

原因と巧ち 

ヴテライトマネージャび 
使用でさない 

参 WL 54 AG-SD (お線 LAN 力ード）のドライバび正しくインス 
レされていない場合び技ります。 

次の手順でいったんドライバを削除してか5、をラー度ドライバ 
をインストールしてください。 

① [スタート]一[すべてのプ□グラム ]- [Aterm WARPSTAR 
ユーティリティ]- [ ドライノてのアンインストー J W をク U ックする 

② 画面の指示に従って、アンインストールを行う 

③ WL 已 4 AG-SD (巧線し AN 力ード）を接続する 

♦上記の手順でを正しくインス! — ルされていない場合は、次の手 
順で再インス1-ールしてください。 

< Windows ® XP の場合> 

①お線 LAN 端未（子機）に添付の CD-ROM ( WARPSTAR ユー 
ティ U ティ）をパソコンにセットする 

しば5くすると画面び表示されるので、口または[閉じる]を 
クリックする 

③ 「Aterm WARPSTAR ユーティリティ」画面で[キャンセル] 
をク IJ ックする 

③ [スタート]-[コント□—ルパネル]をク U ックする 

④ [バフォーマンスとメンテナンス]をク U ックする 
⑥[システム]アイコンをク U ックする 

⑥ [八ードウェア]タブをクリックする 

⑦ [デバイスマネージャ]をク U ックする 

⑨[ネットワークアダプタ]をダブルク U ックする 

⑨ [NEC AtermWL 己 4 AG ( PA - WL /54 AG ) Wireless Network 
Adapter ] をもク U ックし、[プ□パティ]をま示する 

⑩ [ドライバ]タブで[ドライバの更新]をク U ックする 
⑩次の手順で再インストールを巧う 

江 r 一賣または特定の場所か5インストールする（詳細)」を選択 
し、炊へ]をクリックする 

b . r 次の場所で最適のドライバを検索する」と r 次の場所を含め 
る」にチェックし、[参,照]をクリックする 

C. CD - ROM ドライブか5 n > v 」一 rWinXPJ を選択し、 tOK ] 
をク U ックする 

d . [次へ]をク U ックする 

e . [続行]をク U ックする 

f . インストールび完了した5、院了]をク U ックする 
⑩ CD - ROM を取り出す 

⑩ WL 己 4 AG - SD のドライバのインストールを確認する 

江[スタート]-[マイコンピュータ]-[システム情報を表示 
する]をクリックする 
b . [ A —ドウェア]タブをク U ックする 

C. [デバイスマネージャ]をク U ックする 
江[ネットワークアダプタ]をダブルク U ックする 

e . [NEC AtermWL 54 AG ( PA - WIV 已 4 AG ) Wireless Network 
Adapter ] び表示さ。ていることを確認する 
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8 トラブルシューテイング 


を状 

原因と巧ち 

ヴテライトマネージャび 
使用でさない 
(つづさ） 

< Windows® 2000 Professional の場合> 

① 無線 LAN 端未（子機）に添付の CD 书 0 M ( WARPSTARZL - 
ティリティ）をバソコンにセットする 

しば5くすると画面び表示されるので、 巧 または[巧じる]をク 
リックする 

② 「Aterm WARPSTAR ユーティ U ティ」画面で[キャンセル] 
をク U ックする 

③ [スタート]-[設定]-[コント□—ルバネル]をクリックす 
る 

④ [システム]アイコンをダプルク U ックする 
⑥ [ A — ドウェア]タブをク U ックする 

⑥ [デバイスマネージャ]をク U ックする 

⑦ [ネットワークアダプタ]をダブルク U ックする 

⑧ [NEC AtermWL 54 AG ( PA - WL /54 AG ) Wireless Network 
Adapter ] をちクリックし、[プ□バティ]を表示する 

⑨ [ドライのタブで[ドライバの更新]をクリックする 

⑩ 次の手順で再インストールを行う 
a . [次へ]をク U ックする 

ti . [デバイスに最適なドライバを検索する（推奨)]をク U ックし、 
[次へ]をク IJ ックする 

C. [場巧を指定]をチェックし、炊へ]をク IJ ックする 

d . [参照]をク U ックする 

e . CD - ROM 内の 「 Drv 」一 fWin 2000」フォルダを選巧し、[開 
く]をク U ックする 

t [ OK ] をク U ックする 
邑.[次へ]をク IJ ックする 

h . 「デジタル署名び見つか0ませんでした」の画面び表示された 
とさは[はい]をク U ックする 

i . インストールび完了した日院了]をク U ックする 
⑩ CD - ROM を取り出す 

⑩ WL 54 AG - SD のドライバのインストールを確認する 

a . [スタート]-[設定]-[コント□-ルパネル]をクリック 
する 

t [システム]アイコンをダブルク U ックする 

C. [ A — ドウェア]タブをク U ックする 

d . [デバイスマネージャ]をク U ックする 

e . [ネットワークアダプタ]をダブルク IJ ックする 

f . [NEC AterniWL 己 4 AG ( PA - WIV 己 4 AG ) Wireless Network 
Adapted び表示されていることを確認する 
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をが 

原因と巧ち 

ヴテライトマネージャび 
使用でさない 
(つづき） 

< Windows ® Me の場さ> 

①巧線 LAN 端未（モ機）に添付の CD-ROM ( WARPSTAR ユー 
ティリティ）をバソコンにセットする 

しばらくすると画面びま示されるので、曰または[閉じる]を 
ク U ックする 

⑤ 「Aterm WARPSTAR ユーティリティ」画面で[キャンセル] 
をク IJ ックする 

③ [スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]をクリックす 
る 

④ [システム]アイコンをダプルクリックする 

⑥ [デバイスマネージャ]タブをク U ックする 

⑥ [ネットワークアダプタ]をダブルクリックする 

⑦ [NEC AtermWL 已 4 AG ( PA - WIV 已 4 AG ) Wireless Network 
Adapter ] をちク U ックし、口□バティ]を表示する 

⑥[ドライノロタブで[ドライバの更新]をクリックする 

⑨ 次の手順で再インストールを巧う 

a . [ドライバの場所を指定する（詳しい知識のあるち向け)]をク 
リックし、[次へ]をクリックする 
tr 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨)」と 
r 検索場所の指を J にチェックし、[参照]をク U ックする 

C. CD - ROM 内の 「 Drv 」一 fWinMeJ フォルダを還おし、に口 
をク IJ ックする 

d . 炊へ]をク IJ ックする 

e . D 欠へ]をク U ックする 

f . インス! -- ルび完了した5院了]をクリックし、画面の指示 
に従ってパソコンを再起動させる 

⑩ CD - ROM を取り出す 

⑩ WL 54 AG - SD のドライバのインス1'ールを確認する 

a . [スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]をクリック 
する 

t [システム]アイコンをダブルク IJ ックする 

C. [デバイスマネージャ]をク IJ ックする 

d . [ネットワークアダプタ]をダブルクリックする 

e . [NEC AtermWL 54 AG ( PA - WLy 54 AG ) Wireless Network 
Adapter ] びき示されてし、ることを確認する 
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製品仕様 


WL 己 4 AG - SD 仕様 


■ 仕様一覧 


項目 

諸元 1 備考 

端末インタフェース 

Card Bus 

無線 LAN 
インタフェース 

IEEE 802.1 la 

周波数帯域/ 
チヤンネル 

已 .2 GHz 帯（已1已 0- 己2己 OMHz ) 
/34.38.42.46 ch 

伝送ち式 

OFDM (直交周波数分割多重）方式 

^^§2® が1 ) 

已4/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps 
迫動フォールバック） 

IEEE 802.1 Ig 

周波数帯域/ 
チヤンネル 

2.4 GHz 帯 （2400-2484 MHZ ) 

/ I 〜 13 ch 

伝送ち式 

OFDM (直交周波数分割多重）ち式 

伝お(《1 ) 

54/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps 
(自動フォールバック） 

IEEE 802.1 lb 

周波数帯域/ 
チヤンネル 

2.4 GHz 帯 （2400-24 白 7 MHz ) 

/ I 〜 14 ch 

伝送ち式 

DS-SS (スぺクトラム直接拡散）ろ式 

(《1 ) 

11/己.己/ 2/ lMbps 伯動フォールバック） 

セキ; lU テイ 

ESS - ID、WEP リ已2/1 28/64 bit )、 TKIP、AES 

切替スライドスイッチ 

WLAN : お線 IJ \ N 機献拥時 

SD : SD アダプタ機能利用時 

SD アダプタ 
機能 

SD 力ードス□ット 

SD 力ード*装着用 *SD メモ U - 力ード•マルチメディア 
力ード- SII 製 PHS データ通信力ード 

利用可能な 
力ード 

SD メモ IJ —カード ：容量8/16/32/64/128/ 

2已巨/己 12 M 巨/ 1 G 巨 

マルチイディアカード：容量8/1 6/32/64 MB 

SII 製 PHS データ通信力ード ( AH - S 101 S ) 

ヒューマンインタフエース 

状態表示し EDX2 

利用可能端末 

POAT 互換機 

利用可能曰 S 

Windows ® XP 日本語版 (* 2 ) 

Windows ® M 日日本語版 

Windows ® 2000 Professional 日搞 S 版 

電源 

DC 3.3 VX 71 日 mA バソコンか百給電 

ミ肖費電力 

約己—層 (最大） 

列あマま ( mm ) (W X H X D ) 

約日4 X 日.已 X 117 

質量 

約 0 .日已 kg 

動作環境 

温度〇〜40で湿度10〜目0地 結露しないこと 


《1規格による速度を示すをのであり、実効速度は異な0ます。 

《2 Windows ® XP のワイヤレスネットワークの設定は、無線 LAN アクセスポイント（親機）の 
暗号化モードび暗号化無効または WEP (64 bit . 1 28 bit ) の場合にご利用になれます。 
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MEMO 


MEMO 



END USER LICENSE AGREEMENT 

1. License Grant and Limitations. The End User License Agreement shall state that: 

Licensee grants the end user ("End User") a DOQ-excIusive license to use the Sublicensed Code and related documentation. End User 
shall only use an executable version of the Sublicensed Code in connection with a Target Application. End User shall be prohibited 
from; {i) copying the Sublicensed Code, except for archival puiposes consisten’ with the も d User's archive procedures ; 抑 Iransferriug 
the Sublicensed Code to a third party apart from the Target Application; り u) modifying, decompiling, disassembling, reverse 
engineering or otherwise attempting to derive the source code of the Sublicensed Code; (iv) exporting the Sublicensed Code or 
iinderlyiDg technology in contravention of applicable U.S. and foreign export laws and regulations; and (v) using (he Sublicensed Code 
other than in connection with operation of the Target Application. End User may assign its right under this End User License Agreement 
to an assignee of all of End User's rights and mteresi only u End User transfers all copies of the Sublicensed Code subject lo the End 
User License Agreement to such assignee and such assignee agrees in writing 【0 be bound by all the terms and cod 出 lions of the End 
User License Agreement. 

2, Ownership; Disclaimers; Limilalions of Liability. In addition, the End User License Agreement shall:(i) state 出 at the Sublicensed 
Code is licensed, not sold and that Customer and its licensors retain ownership of all copies of the Sublicensed Code ： (ii) expressly 
disclaim all warranties; |_mj disclaim all implied wairanlies including, without limitation, the implied warranties of merchanlability, 
fitness for a particular purpose, title and nomniiingement; and (iv) exclude Uabilily for any special, indirect, punitive, incidental and 
consequential damages. 


3. Third Parly Beneficiary. The End User License Agreement musi contain a provision substantially similar to the following: 

Third-Part}' Beneficiary. The parties hereby agree and intend that Wind River Systems, Inc., a Delaware corporation having its 
principal place of business at 500 Wind Riv 田 Way. Alameda, California 94501 ("Wind River"), is a third party beneficiary to this 
agreemeDi to the extent that this agreement contains provisions which relate lo End User's use of the Sublicensed Code licensed 
hereby. Such provisions are made expressly for the benefit of Wind River and are enforceable by Wind River in addition lo Customer. 

4. U.S, Government Use. AU Sublicensed Code and technical data are commercial in nature and developed solely at private expense and 
are deemed to be ■'commercial computer software" and ‘‘commercial computer software documentation", respectively, pursuant to 
DFaR Section 227.7202 and FAR Section 12.212 (b), as applicable. Any use, modification, reproduction, release, perform bdcc, display 
or disclosure of the software program and/or documentalion by the U.S. Government or any of its agencies shall be governed solely by 
the terms of ihis AgreemeDi and shall be prohibited except to the extent expressly permitted by the terms of this Agreement. Any 
technical dala provided that is not covered by the above provisions is deemed to be "technical dala-commercial items" pursuant to 
DFaR Section 227.7015 (a). Any use, modification, reproduction, release, perform bdcc, display or disclosure of such technical data shall 
be governed by the terms of DFAR Section 227.7015(b). 


5. Export Restrictions. The Sublicensed Code may only be exported or re-exported in compliance with all applicable laws and export 
regulations of the United Stales and the country in which End User obtained them. The Software is specifically subject lo the U.S. 
Export Administration Regulations. End User may not export, directly or indirectly, the Software or technical d 山 a licensed hereunder or 
the direci product thereof to any country, individual or entity for which the United Stales Government or any agency thereof, al the time 
of export, requires an export license or other goverraneol approval, without first obtaining such license or approval. If End User is a 
European Union resident, information necessary to achieve interoperability with other programs is available upon request. 



♦ 輸出ずる際のを意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり外国の規格などには 

準拠しておりません。本製品を曰本国がで使巧された場合、当社はいっさ 

い責任を負いません。また、当社は本製品に関し海外での保守サービスお 

よび技術ヴポート等は行っておりません。 

♦ ごミ主意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載 • 無断複写することは禁止 
されています。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することびあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不 
審な点や誤り•記載をれなどお気づさの点びありましたらご連絡く 
ださい。 

(4) 本製品の故障-誤動作-天災-不具合あるいは停電等の外部要因に 
よって通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失 
につさましては、当社はいっさいその責任を負いかねますのであ b 
かじめご了承ください。 

(己）セキユリテ対策をほどこさず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむ 
をえない事情によりセキユ U ティの問題び発生してしまった場合、 
当社は、これによって生じた損害に対する責任はいっさい負いか 
ねますのであ5かじめご了承ください。 

(6) せっかくの機能ち不適切な扱いや不測の事態（例えば落雷や漏電など） 
により故障してしまっては能力を発揮でさません。取扱説明書をよく 
お読みになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。 

♦ 廃棄方法について 

本商品を廃棄するとさは地方自治体の条例に従って処理してください。 

詳し<は各地方自治体にお問い合わせ願います。 



-〔お願い ) - 

♦パソコンの設置や操作方まなどについてのお問い合わはは、各バソ 
コンのヴポートセンターなどへお願いいたします。 

♦ ADSL など回線接続の条件などについてのお問い合わせは、各通 
信事業ちまたはプ□バイダへお願いいたします。 


本書は、古紙配合率1日日％の再生紙を使用しています。 


NEC アクセステクニカ株式会社 

Aterm WL 54 AG - SD ご使用になる前に第3版 


AM 1-000012-003 
2004年11月 
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